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Cуществует множество типов микшерных пультов: концертные, студийные, театральные, 

радиотелевизионные и т.д. и т.п. Однако, несмотря на их разнообразие, в конструкциях всех 

микшеров есть немало общих черт. Любой пульт (кроме, пожалуй, мониторных - но о них 

отдельный разговор) содержит, как минимум, входные ячейки и мастер-секцию. Но этого далеко 

не всегда достаточно, особенно при работе с большим числом источников сигналов. Поэтому, по 

мере усложнения условий работы, и были изобретены многие дополнительные устройства: 

подгруппы, "посылы" (aux), разрывы (insert), и многое другое. 

Примерная структура микшерного пульта показана на рисунке 1. 

 

Рис.1 1 – входные ячейки; 2 – подгруппы; 3 – 

мастер-секция  



Входная ячейка 

На входные ячейки каналов поступают сигналы от микрофонов и других 

источников. Здесь осуществляется предварительное усиление сигналов, их 

частотная и динамическая обработки, а также некоторые другие виды обработок, и 

распределение на дальнейшие устройства. В самом общем виде примерная 

структура входной ячейки изображена на рисунке 2 (1 - входная секция; 2 - блок 

обработки; 3 - блок распределения сигналов). 

Сигнал от источника подаѐтся на входную секцию, где осуществляется выбор 

сигнала, приведение его к уровню, необходимому для нормального 

функционирования дальнейших цепей, и предварительная фильтрация. 

Входная секция, имеет следующие элементы: переключатель входов mic/line, 

регулятор (или регуляторы) усиления gain, фазовращатель phase, и фильтр 

(фильтры). Иногда встречается кнопка pad для ступенчатого ослабления входного 

сигнала микрофонного входа, обычно на 20 или 30 дБ. Регулировка уровня сигнала 

осуществляется ручкой gain входного усилителя, причѐм здесь может 

осуществляться как усиление, так и ослабление сигналов. 

В профессиональной аппаратуре, как правило, имеется два отдельных входа: 

симметричный mic для микрофона и линейный line - для сигналов высокого уровня. 

В сравнительно дешевой аппаратуре иногда вдруг можно неожиданно увидеть 

симметричный линейный вход. Это рекламная уловка, хотя вход действительно 

симметричный. Просто сигнал с этого входа сначала ослабляется, а затем подаѐтся 

на вход микрофонного усилителя. Верным признаком этой уловки может быть 

наличие всего одной ручки регулятора входной чувствительности вместо двух, а 

также отсутствие кнопки выбора входа. 

После предварительного усиления в цепи сигнала могут стоять два устройства: 

фазовращатель и фильтр(ы). В первом фаза сигнала инвертируется на 180°. Это 

необходимо для фазировки микрофонов, а иногда и для некоторых специальных 

целей. Затем сигнал может быть подан на фильтры для ограничения его полосы и 

устранения нежелательных составляющих. В дорогих профессиональных пультах иногда можно 

встретить полный их набор, как для обрезки НЧ (low-cut), так и для обрезки ВЧ (hi-cut), да ещѐ и 

с перестраиваемыми частотами среза. Но, чаще всего применяется простейший "однокнопочный" 

фильтр, обрезающий, как правило, только НЧ-составляющие ниже 80 или 100 Гц. 

Далее после входной секции сигнал подаѐтся на блок обработки. Этот блок включает в себя 

различные цепи регулирования тембра (эквалайзер), а также разрывы (insert) для включения в 

тракт сигнала внешних устройств: компрессоров, лимитеров, и т.д. 

Эти гнѐзда, как правило, парные. Одно гнездо Send (посыл, выход) служит для подачи сигнала на 

внешнее устройство, другое - Return (возврат, вход) для возврата обработанного сигнала в 

ячейку. В некоторых моделях недорогих пультов встречаются и совмещѐнные гнѐзда, на 

стереоджеках. Это экономит место на коммутационной панели пульта, но гораздо менее удобно. 

Кроме этого, распайка таких совмещѐнных гнѐзд нигде не стандартизована, что часто приводит к 

путанице и создаѐт трудности в работе. Кстати, в хороших пультах гнѐзда Insert в обязательном 

порядке имеются во всех секциях - и в канальных ячейках, и в подгруппах, и в мастер-секции. 

Формально говоря, эти гнѐзда (Insert-разрывы) - не входят ни в какие блоки, так как "физически" 

находятся между различными узлами ячейки, но при рассмотрении структуры пульта 

целесообразно рассмотреть их назначение именно здесь, исходя из их функциональной роли. В 

дорогих профессиональных пультах гнѐзд Insert обычно два: одно перед эквалайзером, и одно - 

 

Рис.2  



после него. Для чего? Многие устройства обработки по-разному ведут себя, будучи 

включѐнными или в "чистый" сигнал, или в уже откорректированный. 

Например, известно свойство сильной компрессии как бы "съедать" тембры. То есть, если сильно 

"накрутить" тембр сигнала, а затем подать его на компрессор, то все эти "накрутки" могут просто 

исчезнуть, или сильно уменьшиться. Чтобы этого не произошло, целесообразнее включать 

компрессор в Insert до эквалайзера. С этих же гнѐзд можно снимать индивидуальные сигналы 

каналов для подачи на второй пульт (мониторный, видео и др.), чтобы там можно было 

осуществлять независимую регулировку тембра. 

Гнѐзда Insert, стоящие после эквалайзера, целесообразно использовать, к примеру, для 

подключения устройств с ограниченным динамическим диапазоном (флэнджеры и др.), чтобы не 

"рулить" эквалайзером вместе с полезным сигналом ещѐ и шумы обработки. Во многих случаях 

бывает также полезно подать на включѐнную в разрыв обработку уже откорректированный 

эквалайзером сигнал, например, на шумоподавитель, на эксайтер, и т.д. и т.п. Разумеется, всѐ 

вышеизложенное вовсе не есть истина в последней инстанции, и примеры приведены лишь для 

демонстрации необходимости иметь две точки разрыва в каждой ячейке. Однако в большинстве 

недорогих пультов Insert, увы, всего один, после эквалайзера. Помните об этом при его 

использовании! 

Эквалайзеры, стоящие в ячейках, отличаются большим разнообразием: от простейших НЧ и ВЧ, 

с регулировкой типа Shelf, и до сложнейших полностью параметрических четырѐхполосных. 

Последние, как правило, на крайних НЧ- и ВЧ-регуляторах имеют возможность переключения 

характеристики регулирования Bell/Shelf. 

В параметрическом эквалайзере для каждой полосы осуществляется независимая установка всех 

параметров: центральной частоты fо, ширины полосы и уровня подъѐма/завала АЧХ. В 

эквалайзере типа Shelf можно регулировать только величину подъѐма/завала АЧХ на краях 

диапазона, 

остальные параметры определяются его схемотехникой, и их изменение звукорежиссѐром 

невозможно. 

Для регулятора типа Bell ("колокол") АЧХ имеет действительно колоколообразную форму, с 

максимальной глубиной регулирования на основной частоте его настройки, и плавно 

уменьшающейся по мере удаления от неѐ. Регулятор же типа Shelf ("полка") не имеет явно 

выраженной частоты настройки, его АЧХ имеет максимальную глубину регулирования на краях 

звукового диапазона, и плавно уменьшается к его середине. Иногда в дорогих пультах 

встречается возможность регулировать частоту и для регулятора Shelf, но это совсем другая 

регулировка: изменяется частота, выше которой для НЧ-регулятора, (или ниже - для ВЧ-

регулятора) характеристика становится плавно спадающей. Ниже этой частоты в первом случае 

(и выше еѐ во втором) все частоты поднимаются или ослабляются одинаково, то есть после 

установленной граничной частоты как бы создаѐтся своего рода "полка" на АЧХ. Поэтому 

называть Shelf обычные НЧ- и ВЧ-регуляторы тембра не совсем точно. 

Итак, сигнал усилен, подкорректирован и направлен в блок распределения. Именно эта часть 

ячейки отличается максимальным конструктивным разнообразием, и часто вызывает наибольшие 

затруднения, хотя по конструкции это самая простая часть - набор кнопок и ручек. Кнопками 

выбирают, куда сигнал будет направлен дальше, а ручками устанавливают уровень этого 

сигнала. 

Эта часть называется Routing (маршрутизация). Сигналы, поступающие с ячеек на последующие 

цепи, снимаются с двух точек схемы: часть сигналов снимается до канального регулятора уровня 

(Pre-Fader), а часть - после него (Post-Fader). 



Как правило, все сигналы, которые далее идут в главный микс и на обработки, снимаются после 

фейдера. Сигналы же, снимаемые до фейдера, - это, как правило, только те, которые поступают 

на сценические или студийные мониторы, чтобы баланс мониторов не зависел от возможного 

изменения баланса в зале или в главном миксе. Хотя в некоторых случаях и сигнал на обработку 

(например, на ревербератор) может сниматься и до фейдера - скажем, если необходимо плавно 

убрать сигнал до нуля, при этом "утопив" его конец в реверберационном отзвуке. 

Для распределения сигналов служат следующие органы управления: панорамный регулятор Pan, 

кнопки подачи на главный выход (Mix), на подгруппы (Sub, или Group). В конструкции Pan-

регулятора есть одна тонкость, о которой часто забывают. Дело в том, что существуют два 

способа панорамирования - с постоянным напряжением и с постоянной мощностью. При первом 

способе сигнал в среднем положении регулятора Pan ослабляется на 6 дБ. Это очень хорошо для 

звукозаписи, с точки зрения моносовместимости, но при "живом" звукоусилении возникают 

проблемы, т.к. сигнал в центре "провален" по мощности на 3 дБ. При втором способе сигнал в 

среднем положении регулятора Pan ослабляется на 

3 дБ. Для звукоусиления - замечательно, никаких провалов в центре, но при попытке записывать 

на таком пульте - проблемы с моносовместимостью, т.к. при этом находящиеся в центре сигналы 

при сложении в моно возрастают по уровню на 3 дБ. 

В качестве полумеры на многих пультах применяется среднее арифметическое - ослабление 

сигнала в центре на 4,5 дБ, а в дорогих моделях встречается иногда и возможность переключения 

этих режимов. 

Для отправки сигнала на дополнительные устройства обработки, общие для всех сигналов в 

пульте, служат регуляторы Aux для индивидуального регулирования уровней сигналов, 

посылаемых на устройства эффектов (например, на ревербератор), и кнопки Pre/Post, 

позволяющие выбирать, откуда будет направлен сигнал - до или после фейдера. Полное название 

этих сборных шин и соответствующих им выходов - Auxiliary Sends (дополнительные посылы). 

Со временем это название укоротилось, и теперь можно встретить названия как Aux, так и Sends, 

хотя первое встречается много чаще. В отечественной литературе принято название "посылы", а 

для самих регуляторов - "отборы на посылы". 

После входных ячеек следуют подгруппы и мастер-секция. 

Для чего нужны подгруппы? Ведь звучание отдельных источников, со всеми тембрами, уже 

готово. Чего же ещѐ не хватает? Рук! Представьте - у вас в концерте выступает большой состав 

со многими инструментами. И в одном из мест песни - продолжительное соло, к примеру, 

ударных, озвученных десятком и более микрофонов. Необходимо быстро увеличить громкость 

звучания всей ударной установки - а рук-то всего две! Или необходимо изменить уровень группы 

однородных инструментов (скрипок, саксофонов, хора и т.п.), не меняя внутреннего баланса 

микрофонов внутри группы. 

Вот здесь и используются подгруппы. В них осуществляется промежуточное, до главного микса, 

суммирование нескольких сигналов. В описанном выше случае можно все звуки ударных с 

индивидуальных ячеек подать сначала на одну подгруппу, а уже с неѐ - на главный мастер. И 

громкостью всех инструментов ударной группы управлять одним фейдером. Правда, для 

стереоподгруппы придѐтся использовать две подгрупповые ячейки. 

Устройство ячейки подгруппы не имеет принципиальных отличий от обычной входной ячейки. 

Как правило, здесь те же эквалайзеры, только попроще (иногда их и вовсе нет), регуляторы Aux, 

панорамные регуляторы, и т.д. Только полностью отсутствует входная часть и исключены 

кнопки посыла в подгруппы, зато присутствуют самостоятельные выходы с каждой из подгрупп. 

Но и здесь "возможны варианты". Например, во многих недорогих пультах в подгруппах 

регуляторов панорамы нет вообще, бывают также и подгруппы без Aux. Иногда встречаются и 

стереоподгруппы. 



Так как, в силу конструктивных особенностей, из-за отсутствия на подгруппах части узлов, на 

лицевых панелях ячеек остаѐтся свободное место, то его очень часто используют для размещения 

различных дополнительных узлов пульта. Так, например, на подгрупповых ячейках во многих 

пультах размещаются различного рода дополнительные входы: для возврата в пульт сигналов с 

внешних устройств эффектов Aux Return, управление мониторингом, и некоторые другие. 

Теперь мы подошли к самой важной части пульта - мастер-секции. От еѐ построения зависит, 

насколько хорошо будет звучать весь пульт, и насколько удобной будет работа с ним. Именно в 

мастер-секции сосредоточено максимальное количество органов управления, применяются 

самые качественные электронные элементы, имеется максимум индикации. 

Основная функция мастер-секции - просуммировать все сигналы в финальный стереомикс. Но в 

любом пульте имеется много узлов, которые не относятся ни к одной его части "персонально", а 

являются общими для всего пульта. Вот все эти узлы обычно и сосредоточены в мастер-секции. 

Прежде всего, это, естественно, главный сумматор, мастер-фейдер, гнѐзда разрывов Master Insert 

и основной стереовыход с измерителем уровня. Эти элементы есть во всех без исключения 

пультах, в которых вообще есть главный мастер. Ещѐ один узел, также присутствующий 

практически во всех пультах, - это Aux Master, где суммируются сигналы всех посылов на 

внешние эффекты Aux, с индивидуальными регуляторами выходного уровня для каждой линии 

Aux. Как правило, на этих выходах имеются кнопки прослушивания одного из типов, описанных 

ранее, - PFL или AFL. 

Также в любой мастер-секции есть блок контроля сигналов, от простых до весьма сложных. В 

простейшем случае это кнопка выбора прослушиваемого источника (главный стереовыход или 

шина PFL), измеритель уровня и регулятор громкости контроля (наушников). В сложных 

пультах, как правило, имеются гораздо более широкие возможности. 

Если в ячейках стоит одна многофункциональная кнопка - Cue или Solo, - то в мастере есть 

возможность переключения еѐ режимов: PFL, AFL, SIP и т.д. Помимо обычных кнопок контроля 

на самих ячейках или подгруппах, может быть предусмотрен отдельный блок для выбора на 

контроль различных источников, например, стереопар возвратов с внешних эффектов, попарного 

прослушивания подгрупп в стереорежиме и др. 

Кроме этого, в некоторых моделях дорогих пультов имеется встроенный звуковой генератор. Он 

может быть как элементарным, на несколько фиксированных частот, так и сложным, с плавной 

перестройкой частоты сигнала по всему звуковому диапазону. В простейших случаях сигнал 

генератора подаѐтся на своѐ выходное гнездо и/или на главный стереовыход - Master Output. В 

более "навороченных" пультах предусматривается возможность подачи тестового сигнала с 

помощью внутренней коммутации практически в любую точку пульта. 

Ещѐ одна непременная часть любого серьѐзного студийного или концертного пульта - 

переговорное устройство Talkback. Как правило, предусматривается возможность подключения к 

нему только одного микрофона с регулировкой его громкости, и возможность выбора "точки 

назначения", то есть, куда именно этот сигнал будет далее направлен. Это может быть главный 

выход, мониторные линии, и т.д. и т.п. 

Очень часто в мастер-секции располагается и блок возврата сигналов от внешних эффект-

процессоров Aux Return (или Effect Return). Приходящие сигналы здесь регулируются по уровню 

панораме, иногда подвергаются частотной коррекции. В таких случаях предусматривается и 

наличие собственного эквалайзера. 

В больших "серьѐзных" пультах для каждого отдельного входа Aux Return имеется свой 

индивидуальный тракт с эквалайзером, панорамным регулятором, регулятором уровня и т.д. 

Иногда преду-сматривается и возможность "вторичного посыла" - с возврата одного эффекта на 

посыл другого, или даже на свой собственный посыл, например, для регулирования уровня 



Feedback в ревербераторе, в линии задержки, флэнджере и пр. В небольших пультах, для 

удобства и экономии места, часто входы возврата эффектов делаются стереофоническими, с 

общими эквалайзерами (и всем прочим) для обоих каналов. 

Кроме описанных выше основных функ-циональных узлов собственно пульта, в мастер-секции 

обычно сосредоточены общие для всего пульта органы управления, а иногда и коммутации. 

Здесь имеется в виду получающая в последнее время всѐ большее распространение матрица 

микширования - Mix Matrix. 

Mix Matrix - это небольшой дополнительный микшер, своего рода "пульт в пульте", служащий 

для создания дополнительных миксов. Его функции несколько схожи с подгруппами, но вместе с 

тем и существенно от них отличаются. Для подгрупп входными являются сигналы от 

индивидуальных источников, входных ячеек. Для Mix Matrix же входными являются уже 

вторичные, смикшированные сигналы - от подгрупп или с шин (Aux, Mix, и др.). Число 

выходных сигналов в наиболее распространѐнных образцах Mix Matrix относительно невелико, 

чаще всего не более восьми. 

Mix Matrix позволяет, например, получить несколько видоизменѐнных вариантов главного микса 

- скажем, в один из них добавить больше ударных инструментов, в другой - больше струнных, и 

т.д. Наиболее часто эта возможность используется при озвучивании больших пространств, в 

системах распределѐнного звукоусиления, когда появляется необходимость скорректировать 

характер звука и его баланс в различных слушательских зонах. К сожалению, Mix Matrix 

встречается только в крупноформатных дорогих пультах. 

В число общих органов управления микшера входят, например, такие устройства, как 

управление отключением ячеек Mute, автоматизация этого управления и др. Управление 

функциями Mute может осуществляться двояко. Один способ заключается в том, что на самом 

пульте можно запрограммировать несколько различных сочетаний ("сцен") активизации этих 

отключений (заглушения ячеек). Затем мгновенно, нажатием одной кнопки, вызывать нужную 

сцену. Этот способ часто применяется в недорогих пультах, при этом число запоминаемых сцен 

относительно невелико. Второй способ заключается в использовании внешних MIDI-устройств 

для записи и последующего воспроизведения нужных сцен. Естественно, что при этом число 

сцен не ограничено, но этот способ существенно дороже, и применяется только в дорогих 

пультах. 

Наличие автоматизации Mute очень полезно при большом количестве источников сигнала, а 

особенно - при озвучивании больших сборных концертов, так как позволяет мгновенно 

отключить все неиспользуемые в данный момент источники, что сводит к минимуму возможные 

разного рода накладки. 

В больших пультах, как правило, MIDI-

автоматизация мьютирования применяется 

там, где имеется возможность автоматизации 

и других функций - например, 

автоматизации сведения. Она 

осуществляется либо с помощью 

моторизованных фейдеров, либо путѐм 

применения VCA. Впрочем, это вовсе не 

относится только к сведению и студийной 

практике, например VCA-группы (иногда 

ещѐ называемые "виртуальными 

подгруппами") вполне успешно 

применяются и в концертной практике. 

Основных видов автоматизации, по сути, 

всего три. Простейший - это замена обычных фейдеров на так называемые VCA-фейдеры. При 

 

Большой мониторный пульт  



этом сам фейдер не является непосредственно регулятором, а только вырабатывает управляющее 

напряжение для VCA, который уже и регулирует уровни сигналов. Это напряжение может быть 

записано, а затем оно воспроизводится, автоматически повторяя действия звукорежиссѐра. 

Главный недостаток этого способа - при воспроизведении положения фейдеров на пульте не 

соответствуют истинным значениям. И лишь имеющиеся рядом с ними индикаторы-стрелки 

указывают, больше или меньше положение фейдера относительно ранее записанного, т.е. работа 

происходит практически вслепую. 

Несколько более удобно применение "виртуальных" VCA-групп. Виртуальными они называются 

потому, что никаких реальных, физических подгрупп при этом не используется, а, значит, и 

никакого промежуточного преобразования аудиосигналов (суммирования, эквализации и др.) не 

производится. Просто, на пульте, оснащѐнном VCA-фейдерами, несколько фейдеров 

объединяются по управлению в группу, имеющую общее управление от одного из фейдеров, 

назначаемым для этой группы ведущим (Master). Остальные фейдеры, входящие в эту группу, 

назначаются ведомыми (Slave). Таким образом, изменяя положение одного мастер-фейдера, 

можно изменять уровни сигналов сразу всех ячеек, входящих в группу. Естественно, что при 

этом индивидуальные фейдеры в группе также продолжают выполнять свои функции, а их 

положения показывают индивидуальные уровни сигналов. Это намного более наглядно, и 

работать с таким пультом существенно комфортнее и удобнее. Особенно заметно удобство 

применения VCA-групп в "живой" концертной работе. 

И, наконец, апофеоз удобства и апофеоз автоматизации - моторизованные фейдеры. 

Тут всѐ просто, понятно и наглядно - звукорежиссер двигает фейдеры, электроника записывает 

все их перемещения, а затем абсолютно точно их воспроизводит. Наиболее удобны для работы 

так называемые фейдеры, чувствительные к касанию (Touch-sensitive). Такой фейдер работает по 

записанной программе до тех пор, пока вы к нему не прикоснѐтесь. Как только это произошло - 

фейдер перестаѐт работать от внутреннего управления, и переходит на ручное. После отпускания 

он вновь продолжает работать по записанной ранее программе - либо со внесѐнным орператором 

сдвигом, либо же полностью возвращается к работе по записанному ранее сценарию. 

К сожалению, хорошие моторизованные фейдеры довольно дороги, и поэтому применяются 

только в дорогостоящей аппаратуре, хотя в последнее время многие фирмы ставят существенно 

удешевлѐнные и упрощенные модели таких фейдеров и в относительно недорогую технику. 

Иногда производители микшерных пультов в погоне за рекламой употребляют термин "Total 

Recall", но это сильно отличается от того, что в действительности должна была бы означать эта 

фраза, если воспринимать еѐ буквально. Как правило, пульты, оснащѐнные системой Total Recall, 

всего-навсего позволяют мгновенно вызвать из памяти и восстановить состояние только всех 

Mute на пульте, и не более того. 

В самом же лучшем случае - ещѐ и восстановить положение всех фейдеров. Это, конечно, тоже 

неплохо - но весьма далеко до полного восстановления всех функций пульта: роутинга, 

положения эквалайзеров, регуляторов Aux, и прочего! Такие полные системы тоже существуют, 

но их цена баснословно велика: по некоторым источникам, она составляет порядка 5000…6000 

долларов за одну только ячейку… 

И в заключение - о не слишком распространѐнном пока в нашей стране типе микшеров - о 

мониторных пультах. Проблема хорошего мониторинга на сцене совсем не так проста, как может 

показаться на первый взгляд. Представьте себе самый маленький рок-состав: гитарист, басист и 

барабанщик. Басист стоит возле своего "гиганта", нужен ли ему ещѐ и в мониторах большой 

уровень бас-гитары? А гитаристу, с его немалым стэком - так ли уж необходима высокая 

громкость его собственной гитары в мониторе? Да и нет необходимости особо громкого 

звучания ударной установки в мониторах у барабанщика… 



Конечно же, оптимальным было бы каждому музыканту создавать свой индивидуальный баланс 

инструментов для его монитора. Если артистов немного, то можно обойтись и теми Aux-

посылами, которые есть на FOH-пульте. А если 

музыкантов десять? двадцать? сорок? 

Вот тут и возникает необходимость в отдельном 

мониторном пульте. "Классический" мониторный пульт - 

это, по сути, одна огромная Mix Matrix. Или в крайнем 

случае, оснащѐнная еще и микрофонными 

предусилителями, хотя в серьѐзных инсталляциях это чаще 

всего излишне, так как обычно мониторный пульт получает 

уже готовые сигналы, например, от сценических пред-

усилителей-сплиттеров. 

Там, где у "обычных" пультов находятся сложные входные 

ячейки, - у мониторного пульта просто один длинный ряд 

вращающихся регуляторов, аналогичных регуляторам Aux 

на обычном пульте, и ничего более - ни фейдеров, ни 

темброблоков. Число его входных линеек обычно весьма 

велико, как правило, не менее чем число входных сигналов. 

Выходными сигналами мониторного пульта являются 

сигналы, собранные шинами суммирования (опять же, 

аналогичными Aux-master на обычном пульте). 

И вот на выходах этих шин уже стоят и эквалайзеры, и нормальные фейдеры, и инсерты - 

словом, полный набор устройств для формирования звука в нужном канале мониторов. 

Справедливости ради замечу, что найти выпускаемый сейчас "чисто мониторный" пульт - задача 

не из простых. Большинство изготовителей микшерных пультов в настоящее время, похоже, 

полностью прекратили их выпуск, и перешли на производство универсальных пультов, хотя и 

именуют их по-прежнему "мониторными". Но это не совсем верно - данные пульты, по сути, 

являются существенно "урезанными" по возможностям и оснащению версиями обычных FOH-

пультов, но только со значительно увеличенным количеством Aux-ов. Будет ли это хорошо, или 

нет - ведь приходится платить за многие ненужные для целей именно мониторинга узлы - 

покажет будущее… 

Концертные и мониторные микшеры компании Allen&Heath 
Игорь Верхолат  

Самая популярной серией микшерных пультов компании Allen&Heath является серия GL, в 

которую входят модели GL2200, GL3300 и GL4000. Все консоли этой серии могут 

использоваться и как FOH-, и как мониторные микшеры. В случае применения пультов в 

качестве мониторных меняется конфигурация мастер-секции. 

Микшеры имеют уникальные возможности для работы на 

"живых" концертах. В каждой линейке пульта содержатся: 

direct-выход, insert, отключаемое фантомное питание +48 В 

и четырехполосный эквалайзер (две параметрические 

середины). Отношение "сигнал/шум" на микрофонной 

линии при нагрузке 150 Ом составляет менее -128 дБ. 

Каждая подгруппа имеет insert и индивидуальный выход. 

Также имеется отдельный мониторный выход, который 

используется для записи на носитель. 
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  GL2200 GL3300 GL4000 

Возможное количество 

каналов 
12/16/24/32 16/24/32/40 24/32/40/48 

Количество стереоканалов 2 4 или 8 4 или 8 

Количество стереовозвратов 

с эффектов 

2 (60 мм 

фейдеры) 

2 (60 мм 

фейдеры) 
- 

Количество подгрупп  4 8 8 

Матрица - 12 х 2 12 х 4 

Количество Mute-групп - 4 8 

Количество pre/post 

Aux-посылов 
6 8 10 

Отношение "сигнал/шум" 

на линейном входе при 

уровне сигнала 0 дБ, дБ, менее 

-90 -93 -91 

Следующая серия микшерных пультов от компании Allen&Heath - это флагманская серия ML. В 

этой линейке находятся такие микшеры, как 

ML3000, ML4000, ML5000. 

Они представляют собой концертные пульты 

многоцелевого использования. Консоли 

могут работать в режиме FOH-, как 

мониторный пульт или в обоих режимах 

одновременно. Они подходят и для открытых 

"живых" концертов, и для сценических 

театральных постановок. Главной 

конструктивной особенностью концертных 

пультов являются VU-индикаторы уровня, 

которые показывают не конкретный уровень 

сигнала в данный момент времени, а его 

суммарную динамику. Мастер-секция этих 

пультов имеет выход на левый, правый и центральный каналы. Каждая подгруппа оснащена 

insert и индивидуальным выходом. 

Во всех пультах серии ML содержатся четырехполосные полностью параметрические 

эквалайзеры, обрезные НЧ-фильтры с изменяемой характеристикой и дополнительные блоки 

питания. Отношение "сигнал/шум" на микрофонной линии при нагрузке 150 Ом составляет 

менее -128 дБ, а на линейном входе при уровне сигнала 0 дБ - менее -98 дБ. 

  ML3000 ML4000 ML5000 

Возможное 

количество 

каналов 

24/32/40 24/32/40/48 32/40/48 

Количество стереоканалов 2 2 4 или 8 

Количество VCA-групп 8 8 8 

Количество подгрупп  4 8 8 

Матрица 8 х 4 11 х 4 12 х 8 

Количество Mute-групп 8 8 8 

 

ML5000  



Количество pre/post 

Aux-посылов 
8 12 16 

Ещѐ одна серия микшеров - Wizard, которая включает в себя модели: WZ 12:2 DX, WZ 14:4:2, 

WZ 16:2 DX, WZ 20S. Это - профессиональные концертные микшерные пульты, которые 

идеально подходят для работы с "живым" звуком, их можно использовать и как мониторные, а 

также для инсталляций. Каждая монолинейка пульта имеет direct-выход и insert. 

Все микшеры имеют четырехполосные эквалайзеры (две параметрические середины) и 100 мм 

фейдеры. В модели WZ 14:4:2 содержатся четыре подгруппы с insert и индивидуальным 

выходом. Отношение "сигнал/шум" на микрофонной линии при нагрузке 150 Ом составляет 

менее -128 дБ. Все модели серии Wizard имеют возможность установки в рэк. 

  WZ 12:2 DX WZ 16:2 DX WZ 14:4:2 WZ 20S 

Количество 

моноканалов 

mic/line 

8 16 10 4 

Количество 

стереоканалов 
2 - 2 8 

Количество 

стереовозвратов 

с эффектов 

2 2 4 2 

Количество 

Aux-посылов 
6 6 6 6 

Наличие процессора 

эффектов 
да да нет нет 

Отношение 

"сигнал/шум" 

на линейном входе 

при уровне сигнала 

0 дБ, дБ, менее 

-90 -90 -97 -97 

Микшерная консоль Aztec компании Audient 
Ольга Гусева  

Консоль Aztec разработана для применения на "живых" представлениях, причем в равной 

степени и для мобильной работы, и для стационарных инсталляций. В ней сочетаются качество 

звука и функциональные возможности, присущие устройству высокого класса. Консоль имеет 

облегченную и жесткую конструкции корпуса. 

 

WZ-20S  



Aztec выпускается в четырех модификациях: 32/40/48 и 52 входа. 

Микшер отличается расширенным набором функций, который стал следствием большого опыта 

разработчиков в этой области и постоянной обратной связи со многими профессионалами 

звуковой индустрии. 

В консоли Aztec применены многие запатентованные решения для минимизации влияния 

"блуждающих" токов, источников внешнего шума или системного интерфейса. 

К функциональным особенностям консоли относятся раздельные шины L, C и R с 

индивидуальными настройками на каждом из выходных фейдеров. Имеются 12 VCA- подгрупп с 

VCA Solo, восемь подгрупп, восемь монофонических и два дополнительных (Аux) стереовыхода, 

предусмотрена матрица 12 х 8; все - с балансными insert. 

Каждая входная монофоническая линейка оборудована четырехполосным эквалайзером с двумя 

полностью параметрическими средними полосами, а также полупараметрическими ВЧ и НЧ с 

переключаемыми кривыми Bell/Shelf и обрезным НЧ-фильтром с изменяемой частотой среза 

(25…250 Гц). Дополнительные входные стереомодули поставляются отдельно. Все входы и 

выходы симметричные (включая insert +4 дБu). 

Микшер имеет полный набор MIDI-разъемов для подключения внешних устройств, а также 

специализированные интерфейсы для архивации на рекордер и выполнения пост-продакшн. 

Предусмотрена светодиодная индикация и выходы на наушники. 

Секция фейдеров и системный интерфейс 

Входные фейдеры консоли Aztec скомпонованы в панели шириной восемь каналов. 12 VCA 

мастер-фейдеров и три выходных фейдера Main Output (L, C и R) расположены на выходном 

модуле Master. Каждый модуль входного канала имеет кнопки назначения VCA-подгрупп, 

фейдер, переключатели Mute и Solo и светодиодный индикатор уровня. 

VCA назначаются нажатием кнопки требуемой VCA-подгруппы на центральной панели 

управления, а затем нажатием кнопки Set для загрузки выборки VCA в канальную память. 

Назначение VCA вместе с состоянием переключателей Mute и Solo может быть сохранено как 

часть любой из 999 сцен автоматизации. В этом случае они автоматически восстанавливаются 

при следующем включении консоли. 

Каналы также могут быть полностью изолированы от автоматического управления нажатием 

переключателя Safe соответствующей линейки. 

Консоль Aztec имеет мощный встроенный контроллер Scene Automation. Вызов сцен может быть 

либо последовательным (с использованием кнопок Next и Last), либо произвольным (путем 

выбора требуемого места сцены при помощи клавиш Up и Down и последующего нажатия 

кнопки Now). Использование кнопки Ins позволяет вставить до девяти дополнительных сцен 

между существующими, последовательно пронумерованными сценами. 

Разъемы входного модуля расположены в панели шириной восемь каналов. Панель немного 

большего размера предназначена для интерфейсов Master и Output. При любом размере корпуса 

разъемы для блока питания, MIDI и систем связи установлены на панели входного модуля 

напротив каналов 17…24. 

Номинальный уровень звукового сигнала +4 дБu, за исключением четырех RCA, которые имеют 

номинальный уровень 10 дБV. 25-контактные разъемы D-sub распаяны согласно стандарту 

Tascam DA98. Кроме того, каждая входная панель имеет 4-pin XLR разъемы для подключения 

ламп подсветки. Все разъемы, установленные на задней панели, защищены внешней рамой, 

изготовленной из алюминиевой трубы. 



Блок питания подключается через разъем типа Harting с защелкивающимися зажимами. Блоки 

питания Aztec оборудованы двумя розетками и встроенным автоматическим переключением для 

быстрого перехода на работу от запасного блока. 

Мастер-модуль 

Каждая консоль имеет один выходной модуль Master. 16-сегментные светодиодные индикаторы 

пиков предназначены для левого, центрального и правого основных выходов. Они автоматически 

включаются на индикацию левого, центрального и правого уровней AFL Solo, когда включен 

режим Solo. Уровни PFL Solo отображаются четвертым индикатором. Яркость ламп подсветки 

консоли и светодиодных индикаторов может регулироваться независимо, обеспечивая 

оптимальную видимость при ярком дневном свете и необходимую подсветку в затемненном 

помещении. 

Микрофонный (Talkback) разъем XLR на передней панели дублируется на панели разъемов 

Master. Вход имеет фантомное питание +48 В и снабжен высококачественным предусилителем. 

Предусмотрен генератор тестового сигнала с переключаемыми режимами синусоиды и розового 

шума. 

Консоль Aztec имеет три режима Solo: PFL, AFL и Solo-in-place. По умолчанию включен моно 

PFL, нажатием переключателя AFL выбирается стерео AFL после фейдера. Режим Solo-in-place 

имеет приоритет перед режимами AFL/PFL, но может быть задействован только удержанием 

подсвеченной кнопки SIP в течение трех и более секунд. Кнопка Add позволяет выбирать любое 

количество солирующих источников. Система чувствительна к продолжительности нажатия 

Solo. Короткое нажатие фиксирует режим, длительное нажатие более одной секунды с 

последующим отпусканием кнопки - отменяет режим. 

В микшере имеются две секции стереопрослушивания: сигнал Main Monitor поступает на 

балансные разъемы XLR и небалансные RCA, а выход на наушники реализован на разъеме 1/4" 

джек, расположенном под подлокотником. 

Все поворотные регуляторы - высококачественные, производства компании Alps. После сборки 

все изделия проходят электрическое и температурное тестирование. 

Концертные и универсальные 

микшерные пульты компании Behringer 
Лев Орлов  

Типичное расписание рабочей недели музыканта выглядит так: сегодня концерт, демозапись 

завтра, следом - репетиция перед концертом, "живая" запись новой программы и т.д. 

Теоретически для проведения каждого из этих мероприятий требуется отдельный микшерный 

пульт. Учитывая профессиональные нужды музыкантов, компания Behringer создала несколько 

серий микшерных пультов, функциональные возможности которых позволяют использовать их 

как основные или мониторные в концертной деятельности, а также для звукозаписи. 

Высокое качество звучания пультов EURORACK MX3282A и MX2442A обусловлено 

применением во входных каскадах микрофонных предусилителей, выполненных по дискретной 

технологии и, в отличие от обычных микросхем, обеспечивающих неокрашенное, прозрачное 

звучание. В результате диапазон рабочих частот MX 3282A - от 5 Гц до 100 кГц. Пульт 

обеспечивает широкий динамический диапазон и обладает очень низким уровнем собственного 

шума. 

MX 3282A содержит 24 монофонических (микрофонный/линейный) и 4 линейных 

стереофонических основных входных канала (в общей сложности 32). На микрофонные входы 

может быть подано фантомное питание +48 В. 



Монофонические каналы оборудованы трехполосным эквалайзером с полупараметрической 

серединой (100 Гц…8 кГц), стереофонические каналы - четырехполосным эквалайзером с 

фиксированными частотами (80 Гц, 500 Гц, 3 кГц и 12 кГц), глубина усиления/подавления 15 дБ. 

Кроме того, предусмотрен обрезной НЧ-фильтр (75 Гц) с добротностью 18 дБ/октава. На каждом 

канале имеются индикаторы наличия сигнала и перегрузки. 

На каждом из 32 каналов предусмотрено по восемь посылов (Aux) на эффекты. Aux 1 и 2 

фиксированы в режиме Pre-Fader, Aux 3 и 4 - в режиме Post-Fader, а режим работы Aux 5...8 

выбирается переключателем. Это весьма удобно: в концертной работе, где Aux используются для 

мониторных линий, предпочтителен режим Pre-Fader, а в студийной работе требуются оба 

режима. Еще одна отличительная особенность этого пульта - возможность коммутации с шинами 

Aux встроенного микрофона громкой связи. 

В секции Master расположены четыре стереофонических возврата (Aux Returns), два из которых 

могут быть назначены на любые из восьми подгрупп с симметричными выходами и разрывами. 

Уровень сигнала основной стереошины регулируется раздельными фейдерами, возможно 

прослушивание в монофоническом режиме. Предусмотрены 12-сегментные светодиодные 

индикаторы с переключаемыми режимами работы. Кроме того, имеется разъем BNC для 

подключения осветительной лампы на гибком держателе типа Gooseneck. 

Микшерный пульт MX 2442А по конструкции, схемотехнике и возможностям практически 

идентичен модели MX3282А. Отличия - в общем количестве каналов (16 монофонических и 

четыре стереофонических, в целом 24), Aux (шесть) и стереофонических возвратов (два), а также 

подгрупп (четыре). 

EURORACK MX3242X - это самый крупный микшерный пульт компании Behringer в рэковом 

исполнении, конфигурация которого позволяет использовать его и как концертный, и как 

мониторный. 

В нем предусмотрено 32 монофонических входа в конфигурации in-line, среди которых 16 

микрофонных, с предусилителями IMP, источниками фантомного питания +48 В, отключаемым 

НЧ-фильтром, разъемами XLR/TRS-джек, разрывами и прямыми выходами, а также 16 линейных 

входов (Tape Return) с балансными гнездами TRS-джек. На всех каналах предусмотрена 

возможность работы с четырехполосным эквалайзером с двумя полупараметрическими 

регуляторами средних частот. 

Шесть Aux sends могут быть назначены как на основной (main channel), так и на 

вспомогательный (tape return) тракты; два из них с переключением pre/post (до/после фейдера), 

четыре - только post (после фейдера). Предусмотрена возможность прослушивания Solo. 

Четыре подгруппы оборудованы разрывами, раздельными регуляторами панорамы, селектором 

направления на основные выходы и функцией прослушивания Solo. 

Четыре стереофонических возврата обеспечивают возможность гибкой конфигурации сигналов, 

обработанных внешними процессорами эффектов. Дополнительная возможность - встроенный 

цифровой процессор эффектов с 32 стереофоническими 24-битовыми пресетами обработки, 

такими как реверберация, задержка, хорус, флэнджер, сдвиг высоты тона, а также имитация 

звучания громкоговорителей (Speaker Simulation) в различных комбинациях. Следует учитывать, 

что в процессоре используются 20-битовые аналого-цифровые и цифро-аналоговые 

преобразователи. 

Другие функциональные особенности, обычно не встречающиеся в рэковых моделях микшерных 

пультов: 100 мм фейдеры и индивидуальные восьмисегментные индикаторы уровня каналов, 

подгрупп и основных выходов, функции Mute, Solo-In-Place/Pre-Fader-Listen со светодиодной 

индикацией на всех каналах. 



В мастер-секции предусмотрены раздельные регуляторы уровня Main Mix, Control Room и 

выходов на наушники, встроенный микрофон обратной связи (talkback). 

В целях увеличения количества каналов имеется возможность объединения нескольких пультов 

MX 3242X через специальные порты. Электропитание обеспечивается профессиональным 

рэковым выносным блоком питания, гарантирующим отличные переходные характеристики 

пульта. 

DDX3216 DANALOG - полностью автоматизированный 32-канальный цифровой пульт с 16 

шинами, 8 посылами Aux и очень гибкими возможностями внутренней коммутации. DDX3216 

компактен - его можно установить в рэковой стойке. Разработчики позаботились об интуитивно 

понятном пользовательском интерфейсе, обеспечивающем быстрое и несложное управление и 

редактирование практически любого параметра. На всех каналах имеются индикаторы уровня, 

назначаемые на произвольные точки звукового тракта. Визуально знакомые ручки управления 

представляют собой цифровые кодеры со светодиодной индикацией. Они предназначены для 

редактирования любого из девяти выбираемых параметров канала; уровни регулируются 100 мм 

моторизованными фейдерами фирмы Alps. Процесс внутренней коммутации также очень прост: 

любые конфигурации сигнала выполняются с помощью виртуального матричного 

коммутационного поля. 

Применение мощного процессора с 32/40-битовой (с плавающей запятой) математикой 

гарантирует фактически неограниченный динамический диапазон внутренней обработки. В 

DDX3216 применяются аналого-цифровые преобразователи AKM и цифро-аналоговые 

преобразователи Crystal, работающие с разрешением 24 бит. На каждом из 32 каналов доступны 

четыре 32-битовых процессора эффектов (работают одновременно и независимо друг от друга, 

обеспечивают более десяти различных алгоритмов), предусмотрены переключатель фазы и 

эффективные инструменты динамической обработки - компрессор/лимитер и гейт, также 

работающие одновременно, а на первых 16 каналах - дополнительная функция задержки. 

Частотная коррекция на каждом канале представлена перестраиваемым НЧ-фильтром и 

четырехполосным полностью параметрическим эквалайзером. Разрешение последнего - 40 бит. 

DDX3216 предлагает фактически неограниченные коммутационные возможности. На задней 

панели имеются два слота расширения для установки плат ввода/вывода форматов ADAT, TDIF 

и AES/EBU. В настоящее время поставляются три цифровых интерфейса для DDX3216: 

ADT1616 - 16-канальный интерфейс формата ADAT, TDF1616 - 16-канальный интерфейс 

формата TDIF и AES808 - восьмиканальный интерфейс формата AES/EBU в отдельном рэковом 

корпусе. 

Расширенная поддержка MIDI-протокола позволяет посылать и принимать сообщения типа 

Program change и Control change, MIDI SysEx и MMC. Четыре произвольно назначаемых 

аналоговых выхода на симметричных разъѐмах 1/4" TRS, MIDI- и RS-232 интерфейсы 

обеспечивают аппаратное и программное согласование с разнообразным набором внешних 

устройств. 

Открытая архитектура DDX3216 позволяет модернизировать операционную систему через РС, а 

бесплатно загружаемый из Интернета программный редактор (под Windows) существенно 

облегчает управление и передачу данных. 

Серия пультов EURORACK UB 

Все десять моделей новой серии микшерных пультов Behringer UB Series - от миниатюрного 

UB502 до самого крупного UB2442FX-PRO - предназначены для универсального применения. В 

данном обзоре предлагается описание моделей с индексом PRO, отличающихся встроенным 

импульсным блоком питания, автоматически подстраивающимся под напряжение сети от 80 до 

240 В. 



В микшерных пультах серии UB применяется новейшая разработка - высококачественные 

микрофонные предусилители IMP ("Invisible" Mic Preamps) и схемотехнические решения, 

построенные по технологии ULN (Ultra Low-Noise). Предусилители IMP сравнимы с лучшими 

студийными моделями и обеспечивают динамический диапазон 130 дБ, соответствующий 

входам 24-битовых цифровых устройств, работающих с частотой дискретизации 192 кГц. Кроме 

того, предусилители IMP обеспечивают широкий диапазон регулировок чувствительности (60 

дБ) при подключении микрофонов, и запас по перегрузке +30 дБu , достаточный для 

неискаженного воспроизведения линейных сигналов. Благодаря схемотехнике, по которой 

построены предусилители IMP, достигается диапазон рабочих частот от 5 Гц до 100 кГц и 

неокрашенное звучание при полном отсутствии шумов и искажений. Предусилителями IMP, по 

качеству сравнимыми с дорогими внешними приборами, оборудован каждый отдельный 

микрофонный вход каждого пульта серии UB. 

Во всех моделях серии UB используются низкоомные схемы ULN в сочетании с операционными 

усилителями 4580, обеспечивающими максимальный запас по перегрузке, минимальный уровень 

собственного шума и великолепный прозрачный звук. 

Кроме того, во всех моделях предусмотрен встроенный 24-битовый цифровой процессор 

эффектов VIRTUALIZER (внутренняя частота дискретизации 46 кГц), обеспечивающий 99 

стереофонических алгоритмов обработки. 

UB2442FX-PRO представляет собой 24-канальный mic/line микшерный пульт с четырьмя 

шинами. Имеется десять монофонических каналов с источником фантомного питания, восемь из 

которых с разрывами и прямыми выходами, а также четыре стереофонических канала. На всех 

моноканалах предусмотрены трехполосные эквалай-зеры с полупараметрической серединой и 

НЧ-фильтры, на всех стереоканалах - четырехполосные эквалайзеры. Предусмотрены четыре 

подгруппы, четыре Aux и четыре стереовозврата. В комплект поставки UB2442FX-PRO входит 

набор для установки в рэковую стойку. 

UB2222FX-PRO - это 22-канальный mic/line микшерный 

пульт с двумя основными и двумя дополнительными 

шинами. Имеются восемь монофонических (с фантомным 

питанием) и четыре стереофонических канала, две 

подгруппы, три Aux и три стереовозврата, трехполосные с 

полупараметрической серединой эквалайзеры и НЧ-

фильтры на всех моноканалах, четырехполосные 

эквалайзеры на всех стереоканалах. В комплект поставки 

UB2222FX-PRO входит набор для установки в рэковую 

стойку. 

18-канальный mic/line микшерный пульт UB1832FX-PRO содержит две основные, две 

дополнительные и одну монофоническую шины, а также встроенный процессор XPQ Surround, 

предназначенный для расширения пространственности звучания. 

На шести монофонических каналах с разрывами и фантомным питанием применяются 

трехполосные эквалайзеры с полупараметрической серединой, имеются НЧ-фильтры. На 

четырех стереофонических каналах предусмотрены четырехполосные эквалайзеры. В мастер-

секции имеется дополнительный девятиполосный графический эквалайзер. Кроме того, в 

UB1832FX-PRO есть две подгруппы, три Aux и два стереовозврата. В комплект поставки входит 

набор для установки в рэковую стойку. 

 

UB2222FX-PRO  



UB1622FX-PRO представляет собой 16-канальный mic/line 

микшерный пульт с двумя основными и двумя 

дополнительными выходными шинами. Четыре 

моноканала с разрывами и фантомным питанием, четыре 

стереоканала. Трехполосные эквалайзеры с 

полупараметрической серединой и НЧ-фильтр на всех 

моноканалах, четырехполосные эквалайзеры на всех 

стереоканалах. Две подгруппы, два Aux и два 

стереовозврата. В комплект поставки входит набор для 

установки в рэковую стойку. 

UB1204FX-PRO является 12-канальным микшерным пультом с двумя основными и двумя 

дополнительными выходными шинами. Четыре моноканала с фантомным питанием и НЧ-

фильтрами, два стереоканала, трехполосные эквалайзеры на каждом канале. Две подгруппы с 

одним фейдером, два Aux и два стереовозврата. Поставляется с набором для установки в 

рэковую стойку. 

Пульты серии EURORACK UB выполнены из одинаково высококачественных компонентов и 

обеспечивают полный комплект необходимых функций при невысокой стоимости. Пульты серии 

UB оборудованы надежными потенциометрами и первоклассными фейдерами фирмы Alps. 

Учитывая малый разброс параметров используемых компонентов, пульты UB Series являются 

надежными инструментами для профессиональной работы. 

Микшерные консоли компании Cadac Electronics 
Никита Степанов  

Компания Cadac разрабатывает и производит микшерные консоли с 1968 года - от ранних 

моделей для записывающих студий и радиостанций и до самых последних, предназначенных для 

"живой" работы. Все они широко известны по многочисленным студийным записям и 

пластинкам, мировым турне знаменитых групп и нашумевшим театральным инсталляциям. 

Разработка, изготовление и тестирование всей продукции проводятся в помещениях компании, 

которые оснащены самыми последними средствами проектирования, а также качественным 

измерительным оборудованием. 

Консоли Cadac выдержали испытание временем благодаря применению высококачественных 

компонентов, дополненных инновационными электронными и конструктивными механическими 

решениями. 

Основные черты и параметры консолей Cadac: 

 для каждой модели существует несколько типов шасси с различным количеством слотов, 

выбираемых при конструировании консоли для конкретной задачи; 

 возможность каскадирования консолей; 

 количество входных каналов не ограничивается; 

 дополнительные выходы с матриц позволяют строить разветвлѐнные системы 

распределения сигналов; 

 фейдеры входных каналов, групповых и мастер-выходов имеют VCA-управление с 

полной автоматизацией микширования и сохранения, также возможна замена на 

моторизованную версию; 

 все консоли имеют модульную систему построения; 

 расположение кассет внутри шасси выбирается пользователем (даже для мастер-секции); 

 возможность выбора типа и исполнения входной ячейки (моно/стерео, superb/VCA); 

 каждый входной канал может иметь два независимых предусилителя для микрофонного и 

линейного входных сигналов (модель F-Type) и выход Direct Out (модели R-Type, S-Type); 

 большое количество аудиогрупп и Aux; 
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 шины во всех консолях - балансные; 

 выходные каналы могут иметь изолирующие трансформаторы; 

 звуковой сигнал на протяжении всего тракта имеет очень малый 

фазовый сдвиг в области низких частот (менее 6о на частоте 30 Гц) 

и широкий частотный диапазон (до 75 кГц). 

Компактная консоль C-Type 5.1 предназначена для записи и контроля 

звука формата surround (2.0, 4.0 и 5.1). Особое внимание при ее 

изготовлении было обращено на систему измерения и индикации 

сигналов. Также возможно внешнее измерение по всем выходам записи и 

возвратов. 

Входная секция пульта легко расширяется. Главные выходы могут 

использоваться как подгруппы с возможностью панорамирования на 

стереошины. 

Широкие возможности связи обеспечиваются независимыми talkback-

средствами для продюсера, музыкального редактора и инженера. 

Технические характеристики консоли C-Type: 

 стандартные размеры шасси: 12, 16 или 24 входных каналов, до восьми моногрупп и одна 

стереогруппа; 

 многочисленные средства панорамирования; 

 гибкий контроль с возможностью подстройки уровня в каждом из шести выходных 

каналов, а также индивидуальное мьютирование и выключатели переворота фазы; 

 микрофонный и линейный входы содержат НЧ-фильтры и трѐхполосные параметрические 

эквалайзеры с переключением верхней и нижней полос в режим частотной коррекции 

Shelf; 

 одновременное прослушивание стереофонической программы и микса 5.1 в режиме моно; 

 точное управление громкостью с шестью секциями для сохранения соотношения каналов 

для выходов на контрольные громкоговорители; 

 все входы и выходы балансные, с частотной коррекцией входного сигнала и 

балансировкой выходного сопротивления; 

 усиление выходных каналов +28 дБu; 

 специально разработанные источники питания Switch Mode. 

В конструкции микшера F-Type также применен модульный принцип с возможностью 

наращивания. Эта консоль может использоваться практически везде - начиная от маленького 

театра с постоянной труппой или звуковой прокатной компании, которые используют 

стандартный набор оборудования, и заканчивая требовательными турами, где необходим более 

усовершенствованный микшер. 

F-Type имеет небольшие размеры (всего лишь 820 мм в ширину), что очень важно в тех случаях, 

когда недостаток места является существенной проблемой. 

В зависимости от требований может быть применена различная степень автоматизации - от 

полностью ручного управления до полностью моторизированной системы фейдеров фирмы 

Cadac с внешними и внутренними средствами управления. 

Схема управления облегчает творческий процесс, предоставляя звукорежиссѐру полную свободу, 

начиная от логически расположенных кнопок управления и заканчивая отличной видимостью, 

которая обеспечивается низкопрофильной конструкцией консоли F-Type. К тому же, 

измерительные приборы расположены рядом с каждым фейдером в целях снижения угла зрения 

звукорежиссера. 

 



Технические характеристики: 

 размеры шасси позволяют размещать от 25 до 63 модулей; 

 возможность объединения до четырех шасси для получения 256 каналов в одной системе; 

 автоматизация с программным обеспечением SAM; 

 до 112 двойных или одинарных входных каналов; 

 12 подгрупп, 24 Matrix-выходов, до 16 шин Aux; 

 существует выбор типа фейдеров: ручные, VCA или моторизированные; 

 12 VCA мастер-выходов; 

 управление внешними MIDI-устройствами; 

 дублирование PC- и PSU-соединений. 

Модель J-Type, впервые выпущенная в 1992 году и постоянно усовершенствующаяся с того 

времени, завоевала репутацию одной из ведущих консолей в мире, предназначенных для 

больших музыкальных постановок. 

Входы, разрывы send/returns и выходы - балансные, это же касается и всех шин. Пользователи 

имеют возможность поставить любой модуль в любое место, конфигурируя консоль под 

имеющийся проект. Микшер отличается наличием дополнительного direct-выхода в каждой 

ячейке с возможностью регулирования уровня. Этот выход чаще всего используется для 

подключения внешних записывающих устройств. 

Имеется большой набор входных и выходных модулей для выбора и использования с J-Type - 

пользователи могут сочетать исходные модули с программируемым/recallable сдвоенным 

входом, стереофоническими входным и выходным каналами для получения точной 

маршрутизации и микширования, необходимых для каждого сигнала. Это дополняется 

универсальной J-Type-матрицей, оснащенной дополнительными (до 16) и 32 Мatrix-выходами. 

Технические характеристики: 

 размеры шасси позволяют размещать от 25 до 63 модулей; 

 возможность объединения до четырех шасси для получения 256 каналов в одной системе; 

 программируемые модули; 

 автоматизация с помощью программного обеспечения SAM; 

 12 Aux-выходов (десять моно и один стерео); 

 VCA канальные фейдеры управляются любым из 15 DC мастер-фейдеров; 

 широкие возможности служебной связи; 

 центральная секция управления с локальной памятью или программным обеспечением 

SAM; 

 система питания с резервированием; 

 20-сегментный LED-индикатор; 

 direct-вход с регулятором уровня на подгруппу или матрицу. 

Мониторная консоль M-Type имеет 28 независимых шин микширования, обеспечивающих до 14 

прямых стереопосылов с каждого канала и комбинацию прямых и матричных выходов, дающих 

до 52 раздельных выходов. 

Средства автоматизации предоставляют мгновенный доступ ко всем ключевым функциям. Кроме 

того, все переключатели подсвечиваются в условиях плохой видимости, VCA мастер-фейдеры 

отмечены соответствующими буквенно-цифровыми индикаторами, а модули расположены в 

строгом соответствии с выполняемым проектом. 

Технические характеристики: 

 большое количество каналов (до 112); 

 выходы конфигурируются как 16 моно/6 стерео и до14 стерео; 



 12 VCA мастер-фейдеров и два Grand мастер-фейдера; 

 независимые PFL/Listen выходы (один стерео и один моно); 

 режимы прослушки: Listen Hold, Cancel и PFL Priority Facilities; 

 моторизованные фейдеры (опция) для входов и/или VCA мастер-фейдеры. 

Консоль R-Type создана для туринговой деятельности, в которой важными факторами являются 

экономическая эффективность и несложная схема переконфигурации. Разработанная для 

быстрой инсталляции, консоль обеспечивает широкие возможности для FOH- и мониторного 

микширования. Основное преимущество этой модели для туринговых компаний - это 

способность переконфигурации для выполнения задач согласно спецификации и бюджету 

каждого тура на основе использования уникальной технологии "plug anywhere" фирмы Cadac. 

Для работы в маленьком зале можно скомпоновать одинарное 24-слотовое шасси, большие 

консоли легко наращиваются из этих же шасси до любого необходимого размера. Например, 

FOH-консоль для постановки церемонии награждения или многоцелевых конкурсов требует до 

180…200 входов, и даже более. Это достигается путѐм добавления дополнительных шасси до 

нужного количества входов. Учитывая тот факт, что стандартные шасси имеют меньше одного 

метра в ширину, они легко монтируются в месте, где происходит микширование. 

Типичная конфигурация облегчѐнной 24-слотовой консоли R-Type имеет 48 моно- и три 

стереовхода, полный набор выходов со специальными выходами LCR и 16 DC мастер-фейдера. 

Технические характеристики: 

 многофреймовая конфигурация с использованием кабельных шлейфов облегчает 

инсталляцию; 

 тонкие модули (35 мм); 

 57 балансных шин; 

 любое количество стерео- или монофонических входных каналов; 

 32 канала посылов; 

 LCR-панорамирование для каждого канала на L-C-R шины и выходы, и для каждой 

группы на L-C-R выходы; 

 стереофоническое панорамирование для каждого канала на стереошины и выходы; 

 16 Matrix-выходов с прямыми входами на все группы и матрицу; 

 16 DC-мастеров, 16 групп Mute; 

 128 внутренних ячеек памяти в CCM; 

 PC-управление (программное обеспечение SAM); 

 моторизованные фейдеры (опция) для входов. 

Компактная консоль S-Type идеально подходит для небольших театров и прокатных компаний. 

Она содержит top-end микрофонный вход, применяемый также в консоли J-Type, с полностью 

четырѐхполосным параметрическим эквалайзером и с возможностью включения эквалайзера 

перед insert-входом. S-Type имеет балансный прямой выход с контролем уровня, восемь 

переключаемых post/pre Aux-посылов (два из них стерео), входной стереоканал с линейным 

входом. Консоль оснащена полноразмерными 100 мм фейдерами фирмы Penny&Giles. 

Технические характеристики: 

 25-слотовое шасси содержит 16 моновходов, восемь групп, Aux-выходы, Мatrix-выходы, 

DC мастер-фейдеры и контрольный модуль с генератором (типичная конструкция); 

 три типоразмера шасси - на 17, 25 и 33 слота; 

 возможность расширения путем наращивания шасси; 

 небольшие габариты. 

Микшерные пульты фирмы Dynacord 
Геннадий Богачев  



Несмотря на небольшие размеры и вес, микшер-усилитель MP7 Entertainment System имеет 

особенности, присущие профессиональным пультам, например, разъемы XLR для подключения 

микрофонов, фантомное питание, кроссфейдеры и два цифровых процессора эффектов. 

Технические характеристики: 

 три микрофонных/линейных входа: микрофонные входы на разъемах XLR, постоянное 

фантомное питание +24 В, симметричные линейные входы на разъемах 1/4" джек, 

обрезной НЧ-фильтр (80 Гц/18 дБ), диапазон контроля чувствительности +10…+60 дБ, 

трехполосный эквалайзер (±15 дБ ВЧ/НЧ, ±12 дБ СЧ), ослабление сигнала при нажатии 

Talk на -20 дБ (в первом канале), эквивалентный шум входа <-130 дБ (А-взвешенный, 150 

Ом), диапазон усиления >95 дБ; 

 четыре стереовхода: двойные переключаемые входы с индикацией на разъемах RCA, 

каналы 4 и 5 имеют RIAA Phono эквализацию, диапазон контроля чувствительности -10 

дБ…+20 дБ, трехполосный эквалайзер (-30 дБ/+9 дБ), диапазон усиления >95 дБ; 

 мастер секция: заменяемый кроссфейдер с диапазоном ослабления 60 дБ, семиполосный 

графический стереоэквалайзер ±10 дБ; 

 встроенный усилитель: мощность 2 х 300 Вт/4 Ом или 2 х 150 Вт/8 Ом, отношение 

"сигнал/шум" 105 дБ, встроенный динамический лимитер. 

Два стереофонических процессора эффектов, в которых используется 32-битный алгоритм, 

предоставляют большое количество эффектов - до 198. 

Специальные особенности пульта: функция кроссфейда, 

система защиты (в том числе от короткого замыкания, 

перегрева, ВЧ) и малошумящий вентилятор. 

Корпус микшера сделан из прочной стали и имеет 

серебристый и синий цвета. С двух сторон находятся 

удобные ручки для транспортировки. При желании можно 

установить MP7 в стандартный рэк. 

Габариты прибора: 456 х 176 х 41 мм, вес: 13 кг. 

Микшер PowerMate 600 имеет шесть монофонических и 

два стереоканала. Микрофонные входы выполнены на 

разъемах XLR, а линейные входы - на 1/4" джеках. 

Технические характеристики: 

 регулятор коэффициента усиления Gain с 

диапазоном регулировки 60 дБ; 

 трехполосный эквалайзер в каждом канале; 

 два Aux; 

 регулятор панорамы; 

 светодиодные индикаторы перегрузки и наличия 

сигнала; 

 выходная мощность усилителя 2 х 300 Вт/4Ом или 2 х 200 Вт/8 Ом; 

 два встроенных процессора эффектов по 99 пресетных программ в каждом; 

 семиполосный эквалайзер на выходе; 

 кнопка Mute для быстрого отключения динамиков от усилителя. 

Габариты: 456 х 176 х 341 мм, вес 13 кг. 

Консоль PowerMate 1000, завоевавшая европейскую премию "Продукт 1999 года", имеет 10 

моно или 6 моно/4 стереоканала. Микшерный пульт PowerMate 1600 отличается от модели 
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PowerMate 1000 только количеством каналов - 16 моно или 10 моно и 4 стереоканала. 

Микрофонные входы выполнены на разъемах XLR, 

линейные входы и Insert - на 1/4" джеках. 

Технические характеристики: 

 источник фантомного питания для микрофонных 

входов; 

 регулятор коэффициента усиления Gain с 

диапазоном регулировки 60 дБ; 

 фильтр LPN среза НЧ с фиксированной частотой 80 

Гц в моноканалах; 

 голосовой фильтр; 

 трехполосный эквалайзер с параметрической 

регулировкой средних частот; 

 три Aux; 

 регулятор панорамы; 

 функция Pre-Fader Listen; 

 светодиодные индикаторы перегрузки и наличия сигнала; 

 выходная мощность усилителя 2 х 500 Вт/4 Ом или 2 х 340 Вт/8 Ом. 

 встроенный процессор АРС предотвращает возникновение перегрузок и нелинейных 

искажений; 

 два встроенных процессора эффектов по 99 пресетных программ в каждом; 

 встроенный подавитель обратной связи; 

 двухканальный семиполосный эквалайзер на выходе. 

Габариты микшера PowerMate 1000: 509 х 210 х 479 мм, вес: 20 кг; габариты PowerMate 1600: 

668 х 210 х 479 мм, вес 24 кг. 

Микшерная консоль PowerMate 2200 также может использоваться в двух вариантах: 26 

монофонических или 22 монофонических и 4 стереоканала. 

Технические характеристики совпадают с характеристиками моделей PowerMate 1000 и 1600. 

Отличиями являются наличие гнезда для лампы подсветки (что немаловажно при использовании 

пульта в качестве концертного микшера) и выходная мощность усилителя: 2 х 700 Вт/4 Ом или 2 

х 430 Вт/8 Ом. 

Габариты: 827 х 210 х 479 мм, вес: 29 кг. 

Все консоли серии PowerMate имеют прочные металлические корпуса с крышкой. 

Концертные и мониторные микшеры Innova SON 
Людмила Муравьева, Никита Степанов  

Компания Innova SON была создана в 1993 году двумя братьями - Филиппом и Кристианом 

Ройер. Здесь впервые в мире была создана полная цифровая система, специально 

спроектированная для работы с "живым" звуком. Инженер-разработчик Филипп Ройер долгое 

время разрабатывал цифровые системы обработки и многоканальные системы передачи 

цифровых данных для радиовещания. 

Первым продуктом стала Muxipaire - система передачи цифровых данных. Цифровая 

многоканальная шина обеспечивает дуплексную передачу 64 каналов звука по коаксиальному 

кабелю (до 500 м) с разрядностью 24 бит и частотой дискретизации 48 кГц. 

Она успешно применяется на Radio France, BBC и France Television. Затем появились серийные 

модели цифровых консолей для работы с "живым" звуком. Сейчас в линейке оборудования 
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производятся две серии, в каждой - по несколько моделей. Серия консолей Sensory Live 

отличается от серии Sensory Actor тем, что во второй серии применяется система автоматизация 

управления (SMART Automation), специально разработанная для более открытого управления 

аудиопроизводством (Cross Time Fader) и поддерживающая управление MTC (MIDI Time Code). 

Серия специально разрабатывалась для разнообразных "живых" шоу, таких как мюзиклы, пьесы 

и оперы, с учѐтом специфических задач микширования. 

В серию Sensory Live включены три цифровые консоли: Compact Live, Grand Live и Large Scale 

Live с одинаковым интерфейсом. В зависимости от модели микшеры содержат: 

 32, 64 или 140 микрофонных/линейных входов; 

 цифровые входы/выходы формата AES; 

 32, 48 или 96 входных цифровых каналов с полной обработкой; 

 12, 20 или 48 шин GrAux; 

 три мастер-шины, мониторную секцию с индикаторами bargraph (47 или 63); 

 до 24 матричных выходов с восьмиполосными полностью параметрическими 

эквалайзерами, динамической обработкой по десяти параметрам, задержкой до 1,3 с и 

цифровым управлением усилением (матрицы - переключаемые); 

 моторизованные фейдеры; 

 возможность копирования каналов, 

 специальное исполнение для перевозки в 

турах. 

Пульты серии Sensory Live предоставляют большее 

количество возможностей по сравнению с 

профессиональными аналоговыми консолями, даже 

имеющими гораздо более крупные габариты. 

Вместе с отличным качеством звука предлагаются и 

дополнительные возможности полностью 

компьютеризированной цифровой системы. Кроме 

того, пульты отличаются небольшими габаритами и 

малым весом. Они очень удобны при работе "на 

выезде", потому что требуют минимальных усилий и совсем немного времени для установки и 

подключения необходимых приборов. 

Все входные/выходные модули устанавливаются в каркас микшера, причем операционная 

система, так же как и управление файлами, страницами и каналами одинаковы во всех консолях. 

Опции Stage Box и Hyper-Driver позволяют забыть о мультикоре - передача большого количества 

каналов звука производится по одному коаксиальному кабелю. 

Благодаря тому, что пульты являются полностью цифровыми, в них обеспечивается наиболее 

короткий путь сигнала - важный параметр при работе с живым звуком. Начиная от 

микрофонного входа и заканчивая последним миксом, сигнал находится в цифровом виде, что, 

наряду с фирменной параллельной архитектурой, гарантирует мгновенное прохождение сигнала 

внутри консоли. 

Одной из основных особенностей пультов серии Sensory Live является высокая разрядность 

внутренней обработки - 40 бит (с плавающей запятой), что существенно влияет на качество 

динамических обработок и на пяти- и семиполосную эквализацию. Можно даже применить сразу 

восемь режекторных фильтров к одному миксу. 

Несмотря на то, что микшеры являются цифровыми, преимущества аналогового управления в 

них все же присутствуют. Имеется в виду то, что все функции имеют свои собственные ручки 

управления, и звукорежиссер сразу видит их положения без необходимости "лазить" по 

многочисленным меню. 

 

Compact Live  



Звукорежиссер может свободно переключаться с ручного управления на автоматическое, и 

обратно. Используя специальное программное обеспечение на отдельном РС, можно заранее 

задать всем параметрам нужные значения. Данные сохраняются на обычной дискете, которая 

потом вставляется в соответствующий слот консоли. Таким образом, можно хранить все "сцены" 

в течение очень долгого времени. 

Прибор Stage Box позволяет значительно упростить процесс коммутации. Он представляет собой 

устройство, состоящее из большого количества предусилителей (до 64). Обычно Stage Box 

располагается на сцене, и к нему подключаются все источники сигналов, которые затем 

передаются по одному коаксиальному кабелю к микшеру. Звукорежиссер может дистанционно 

управлять функциями всех предусилителей, например, усилением или включением фантомного 

питания, если оно потребуется соответствующему микрофону. Кроме того, Stage Box является 

еще и активным цифровым сплиттером, осуществляющим передачу сигналов к любой другой 

консоли серии Sensory Live или в фирменную сеть Muxipaire. 

Микрофонные/линейные балансные входы (разъемы XLR) снабжены индикаторами фантомного 

питания, наличия сигнала и наличия перегрузки. Усиление производится в диапазоне -27…+63 

дБ с шагом 3 дБ, аналогово-цифровое преобразование формата 20 бит/48 кГц, динамический 

диапазон - более 106 дБ, скорость передачи сигналов по коаксиальному кабелю 125 Мбит/с. 

В каждом входном канале микшера предусмотрены следующие функции: 

 усиление -27…+63 дБ с индикацией уровня сигнала на дисплее, также показывается 

наличие фантомного питания, включены ли обрезной фильтр и переворот фазы; 

 динамическая обработка по десяти параметрам; 

 пятиполосные полностью параметрические эквалайзеры. 

Технология Hyper-Driver, благодаря наличию на каждом выходе нескольких функций, 

заменяющих отдельные приборы, обеспечивает дополнительное свободное место и меньшее 

время инсталляции пульта. К этим функциям относятся: 

 Hyper-EQ, содержащий восемь фильтров, каждый из которых покрывает всю полосу 

частот (20 Гц…20 кГц); 

 Hyper-Dynamics, обеспечивающий, помимо динамической обработки, задержку до 1,3 с. 

Особенностями консолей являются группы Mute, трехканальное панорамирование (LCR) и 

переключаемые матрицы. Можно направлять какой-либо микс на любое из направлений или 

одновременно на несколько, причем с индивидуальными установками. А при использовании 

MIDI-портов для подключения внешних устройств добавляется быстрое и удобное управление 

программой. Таким образом, все микшеры серии Sensory Live могут выступать и в роли FOH-

пультов, и в роли мониторных. 

Компания Innova SON предлагает интересные возможности, реализованные в микшерных 

консолях серии Sensory Actor, - помощь компьютера, гибкость модульной архитектуры, 

цифровую передачу сигналов, мощные сигнальные процессоры, управление по MIDI и др. С 

выпуском каждого своего продукта фирма Innova SON в очередной раз убеждает, что ее 

микшеры наиболее подходят для работы с "живым" звуком. 

Эта серия также состоит из трех цифровых консолей: Actor Compact, Actor Grand и Actor Large 

Scale. 

Actor Compact содержит 32 входных канала, 12 шин GrAux, три мастер-выхода, 

стереомониторинг, 12" ЖК-экран, центральный процессор, выдвижную клавиатуру с трекболом, 

а также все управляющие и обрабатывающие модули. Каждый входной канал имеет свою секцию 

обработки сигнала: пред-усилитель, фантомное питание +48 В, переворот фазы, обрезной НЧ-

фильтр, компрессор/лимитер, гейт/экспандер и четырехполосный параметрический эквалайзер. В 



выходных каналах, выполненных по технологии Hyper-Driver, также производится обработка 

сигналов: регулировка уровня сигнала, компрессор, гейт, восьмиполосный параметрический 

эквалайзер, задержка (0…1,35 с) и др. При помощи функции Hyper-Link можно соединить два 

микшера Actor Compact, причем в этом случае нет 

никаких задержек и фазовых искажений.  

В другой модели - Actor Grand - содержится 48 

входных каналов с теми же функциями обработки, 

что и в предыдущем микшере, 20 шин GrAux, три 

мастер-выхода, стереомониторинг и Mix Box - 

устройство, в котором находятся все звуковые 

модули. Три мастер-выхода могут использоваться 

либо как LCR (левый, центральный и правый 

каналы), либо как LR/Mono (левый и правый или 

моно). В микшере содержатся 15" ЖК-дисплей и 

разъемы для подключения двух микрофонов 

talkback. 

Возможности микшера Actor Large Scale еще больше: 96 входных каналов, 48 pre-mix шин 

GrAux, 24 матричных шины, до 168 физических входов (с применением двух Stage Box), 144 

физических выхода, 218 каналов обработки, 15" ЖК-дисплей. И все это весит не более 150 кг, то 

есть всего два человека могут спокойно произвести инсталляцию консоли. 

В этом пульте применена иерархическая pre-mix архитектура - Actor Large Scale состоит как бы 

из трех микшеров. Два из них микшируют по 48 входных каналов, 20 шин GrAux и три мастер-

выхода LCR, а третий суммирует эти результаты. Особенно важно, что при этом доступ к 

сигнала "нижних" уровней производится мгновенно. В этой консоли каждый канал - и входной, и 

выходной - имеет свои собственные обработки: усиление, компрессор, эквалайзер и задержку. 

Все три пульта серии Actor идеальны для применения на концертах. 

Концертные и мониторные микшеры Mackie 
Константин Лакин  

Все пульты серии VLZ PRO имеют микрофонные предусилители с расширенным динамическим 

диапазоном и следующими характеристиками: регулировка усиления в пределах 0…60 дБ, 

динамический диапазон 130 дБ, уровень сигнала с линейного входа максимум +22 дБ, искажения 

менее 0,005% (20 Гц…20 кГц). Низкий уровень шума микшеров серии VLZ PRO достигнут в 

основном за счет очень низкого полного сопротивления VLZ-схем. Но при снижении 

сопротивления необходимо питать контуры большим током. Поэтому микшеры оснащены 

стабильными импульсными блоками питания. 

При мьютировании канала пультов 1202 VLZ PRO и 1402 VLZ PRO сигнал посылается на 

альтернативную шину Alt. Она имеет свои выходы, которые можно направить на 

многоканальный магнитофон или на подгруппу, а также использовать для предварительного 

прослушивания канала перед его назначением на основной микс. Совокупность переключателей 

в пультах 1202 VLZ PRO, 1402 VLZ PRO и 1602 VLZ PRO позволяет направлять сигналы Mix 

(микс), Tape In (магнитофонный вход) и Alt 3-4 на выходы Control Room (мониторы) и Phones 

(наушники), а также на светодиодный индикатор выхода. Эта опция позволяет отслеживать 

уровень сигнала магнитофонного входа и формировать независимый от основного микс для 

телефонного выхода (наушники). 

Все приборы серии VLZ PRO размещены в прочных стальных корпусах. Предусмотрены 

специальные наборы крепежа для установки микшера в стандартный 19" рэк. 
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Модель 1604 VLZ PRO - это компактный пульт конфигурации 16 

х 4 х 2, имеющий 16 входных каналов, 4 шины микширования, 16 

малошумящих микрофонных предусилителей, регулятор входного 

уровня, шесть посылов на канал, трехполосные эквалайзеры с 

параметрической серединой, обрезные НЧ-фильтры (75 Гц, 18 

дБ/октава), регулятор панорамы, кнопку Mute, кнопку Solo, 60 мм 

логарифмические фейдеры уровня (аналогичные фейдерам более 

дорогих моделей серии SR), герметичные поворотные регуляторы, 

индикаторы -20 дБ, Solo и перегрузки в каждом канале, четыре 

стереовозврата (что позволяет использовать 24 входа), восемь 

direct-выходов и ряд других функциональных особенностей. 

Кроме того, пользователь может самостоятельно изменять место 

расположения коммутационных гнезд пульта, конфигурируя 

микшер в настольном или рэковом дизайне. В комплект поставки 

входит приспособление для рэкового или настольного монтажа 

пульта. 

Невозможно перечислить все области применения пульта 1402 

VLZ PRO - небольшие студии, субмикширование, концертная 

деятельность, видео- и мультимедийные комплексы, радио- и 

телевещательные станции и многое-многое другое. 

Шесть монофонических и четыре стереофонических линейных 

входа позволяют организовать достаточную для большинства 

небольших студий коммутацию. Фейдеры 60 мм и герметичные 

поворотные регуляторы аналогичны фейдерам и регуляторам моделей SR. На первых шести 

каналах предусмотрены микрофонные предусилители VLZ PRO с фантомным питанием. 

Отключаемые НЧ-фильтры (75 Гц, 18 дБ/октава) и трехполосные активные эквалайзеры (80 Гц, 

2,5 и 12 кГц) позволяют осуществлять частотную коррекцию сигнала. Располагающиеся под 

регулятором панорамы кнопки Solo и Mute дают возможность гибко управлять процессом 

микширования. Пульт имеет поканальные регулировки панорамы и переключатели PFL, два 

посыла в каждом канале, два стереовозврата, магнитофонные входы и выходы, TRS-выходы 

главной шины микширования. 

Очень компактный микшер 1202 VLZ PRO конфигурации 12 х 2 хорош и в домашних студиях, и 

на клубной или ресторанной сцене, и в танцевальных или конференц-залах. Двенадцать каналов 

(четыре моно + четыре стерео), микрофонные и линейные входы, фантомное питание, разрывы в 

моноканалах, два посыла в каждом канале, два стереовозврата, pre/post-переключаемая точка 

первого возврата, трехполосные активные эквалайзеры (80 Гц, 2,5 и 12 кГц), обрезной НЧ-

фильтр (75 Гц, 18 дБ/октава), кнопки PFL Solo и Mute, магнитофонные RCA-входы/выходы, 

мониторные и основные выходы, выход на стереонаушники и многие другие качества модели 

1202 VLZ PRO делают ее привлекательной для самых разных приложений. Информативные 12-

сегментные трехцветные индикаторы уровня позволяют легко контролировать процесс 

микширования. А небольшие габариты и вес удачно дополняют привлекательность прибора, 

особенно в рамках мобильного или домашнего звукового комплекса. 

Микшер 1642 VLZ PRO имеет конфигурацию 16 х 4 х 2 (восемь моно микрофонных/линейных 

каналов с разрывами и direct-выходами, два микрофонных/линейных стереоканала и два 

линейных стереоканала). 

Десять микрофонных предусилителей обеспечивают регулировку усиления в пределах 0…60 дБ, 

искажения составляют менее 0,0007% во всей звуковой полосе частот, динамический диапазон - 

130 дБ, необходимый для работы с входными сигналами разрешением 24 бит и частотой 

дискретизации 192 кГц. 
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Основные характеристики микшера: фейдеры 60 мм; четыре посыла, регуляторы уровня и 

панорамы, индикаторы перегрузки и включения аттенюатора в каждом канале; четыре 

стереовозврата; трехполосный активный эквалайзер с параметрической серединой в 

моноканалах; четырехполосный активный эквалайзер в стереоканалах; обрезные НЧ-фильтры (75 

Гц, 18 дБ/октава) в микрофонных каналах; матрица входов для секций Control Room и Phones; 

симметричные входы и выходы. 

В рамках серии CFX разработчики американской фирмы Mackie 

предлагают три компактных микшера, каждый из которых имеет 

по два стереоканала и восемь (CFX 12), 12 (CFX 16) и 16 (CFX 20) 

моноканалов. Четыре субмикса микшеров имеют direct-выходы и 

кнопки назначения на главный выход. Малошумящие 

микрофонные предусилители укомплектованы RF-фильтрами, что 

особенно ценно при "живой" работе. Регуляторы уровня входного 

сигнала с усилением до +50 дБ и девятиполосные графические 

эквалайзеры на прецизионных цифровых фильтрах с линейной 

фазовой характеристикой помогут быстро отстроить звук в любом, 

даже акустически сложном зале. А трехполосные эквалайзеры с 

параметрической серединой в каждом моноканале и четырехполосные эквалайзеры в каждом 

стереоканале, в совокупности со стереофоническим девятиполосным графическим эквалайзером, 

позволяют оператору эффективно корректировать частотный баланс всех инструментов и 

исполнителей. Суммирующие усилители с точно рассчитанными цепями коррекции 

обеспечивают максимально линейную фазовую характеристику. 

В каждом канале пульта применяются логарифмические фейдеры (60 мм), и предусмотрено два 

посыла с переключателем до/после фейдера, разрывы и обрезные НЧ-фильтры (100 Гц), 

светодиодные индикаторы уровня, регуляторы Pan, а также переключатели Mute и PFL Solo. Не 

забыта и звуковая обработка: 32-битный EMAC эффект-процессор предлагает пользователю 16 

эффектов с двумя регулируемыми параметрами и специальным переключателем EFX Wide, 

расширяющим стереобазу эффекта. Кроме того, имеются выход на субвуфер со встроенного 

кроссовера (75 Гц, 18 дБ/октава), дополнительные входы и выходы на разъемах RCA, 

регулируемый выход на головные телефоны и разъем BNC для осветительной лампы (12 В). 

Профессиональные концертно-студийные пульты Mackie SR имеют четыре подгруппы и 

выгодно отличаются от аналогичных моделей других фирм. Так, запас по перегрузке микшерных 

усилителей Mackie SR в два раза превосходит этот параметр у большинства других пультов, что 

позволяет суммировать в четыре раза больше высокоуровневых сигналов без возникновения 

нелинейных искажений. 

Консоли SR24x4 VLZ PRO и SR32x4 VLZ PRO - это замечательные четырехшинные 

сценические микшеры, позволяющие не только эффективно управлять концертным звуком, но и 

организовать звукозапись концерта, и предоставляющие звукоинженеру все необходимые для 

этого технические средства. 

Благодаря фирменной схемотехнике VLZ, 24- и 32-канальные консоли имеют большой запас по 

перегрузке. В режиме микширования уникальная архитектура основной и субмиксной шин 

Negative Gain Mix обеспечивает удвоенный запас по усилению. Высококачественные 

микрофонные предусилители в монофонических каналах (20 - в SR24x4 и 28 - в SR32x4) дают 

прекрасные результаты при работе с вокалом и музыкальными инструментами. А установленный 

в монофонических каналах обрезной НЧ-фильтр (75 Гц) позволяет удалять из микса паразитные 

низкочастотные призвуки и помехи. Кроме того, наличие четырех шин упрощает процесс 

"живого" микширования - можно разделить группы однородных источников сигнала и управлять 

ими с помощью отдельных фейдеров. Все эти особенности консолей SR24x4 и SR32x4 

позволяют говорить о них, как об очень удобных микшерах, специально предназначенных для 

сценической работы. 

 

CFX 16  



Микшеры укомплектованы шестью посылами в каждом канале. Два из них расположены до 

фейдера и удобны в качестве посылов на монитор. Два других посыла - постфейдерные, и 

идеально подходят для обработки сигнала эффектами. Последние два посыла переключаются 

до/после фейдера. 

Эквализация осуществляется с помощью регулируемых фильтров низких (80 Гц) и высоких (12 

кГц) частот и среднечастотного параметрического эквалайзера (в монофонических линейках). 

Частота последнего изменяется в диапазоне 100 Гц…8 кГц. Стереофонические линейки имеют 

четырехполосный эквалайзер с фиксированными частотами - 80 Гц, 800 Гц, 3 и 12 кГц. 

Наряду с эквалайзерами в каждом канале, линейки микшеров SR24x4 и SR32x4 снабжены 

каскадом Air - пиковым эквалайзером с центральной частотой 16 кГц, "осветляющим" 

высокочастотный диапазон сигнала и способствующим обогащению тембра вокала, гитар и 

других инструментов. 

Широкоформатные консоли SR40x8 и SR56x8 с центральным расположением мастер-секции 

являются великолепными приборами для управления концертным звуком любого самого 

насыщенного зрелища, а также для параллельной организации сценического мониторинга и 

"живой" записи концерта. 

Эти концертные пульты выполнены в конфигурации 40 x 8 x 3 и 56 x 8 x 3. Каждый микшер 

имеет четыре стереофонические линейки возвратов, восемь подгрупп, левый, правый и 

центральный выходы. Тщательно проработанные эквалайзеры, гибкая конфигурация и 

автоматизация группового мьютирования позволяют использовать эти консоли в любых 

инсталляциях. 

Линейки пульта оснащены фильтрами высоких частот (30…800 Гц, 12 дБ/октава) и 

четырехполосными эквалайзерами. Встроенная микшерная матрица 12 x 4 обеспечивает доступ к 

любым комбинациям из восьми подгрупп, внешнего входа, левого, правого и центрального 

выходов. 

Консоли серии SR имеют одно ключевое отличие от своих предшественников, недоступное в 

миниатюрных пультах. В SR40x8 и SR56x8 внедрено максимальное количество элементов 

управления и контроля: выключатели фантомного питания в каждом канале, встроенные 

индикаторы уровня, раздельные переключатели AFL/PFL по входам и выходам, перестраиваемые 

обрезные фильтры высоких частот, раздельные кнопки Solo на главном выходе и многое другое. 

В целях снижения шумов и перекрестных помех в консолях используется схемотехника VLZ. 

Логарифмические 100 мм фейдеры имеют "монорельсовый" дизайн, обеспечивающий плавную 

работу и повышенный срок службы. Все внутренние соединения сделаны на разъемах с 

позолоченными контактами. В качестве поворотных регуляторов и переключателей 

использованы самые лучшие комплектующие. 

UltraMute является программируемой системой сохранения и восстановления требуемых 

комбинаций мьютирования групп. Она позволяет назначать функцию мьютирования на все 

монофонические каналы, стереовозвраты A, подгруппы, матрицы и выходы посылов в любых 

комбинациях и в любое время. Существуют два основных режима: "Группа" (Group) и "Снимок" 

(Snapshot). Групповой режим обычно применяется в концертной практике при необходимости 

мьютировать группы "на ходу". Есть возможность совместного сохранения до девяти групп. 

Режим Snapshot удобен в ситуациях с заведомо известными событиями (презентации, церковные 

службы, музыкальные выступления). Поскольку события планируются заранее, данный режим 

позволяет запомнить последовательность конфигураций пульта, соответствующих сценам, 

диалогам и другим моментам, с дальнейшим их воспроизведением в том же порядке. Возможно 

сохранение до 100 сцен, два из которых зарезервированы. 



Для записи и чтения информации системы UltraMute, используя встроенные порты MIDI и Data, 

можно подключить внешний компьютер PC. 

Пульты SR40x8 и SR56x8 имеют матрицу 12 x 4, позволяющую микшировать 12 источников на 

один из четырех выходов. Это означает получение четырех независимых выходов (миксов), 

каждый из которых имеет собственный мастер-фейдер, кнопки Mute, Solo и набор светодиодных 

индикаторов. Каждый выход матрицы обеспечивает регулировку уровня на левой, правой и 

центральной шине. Также есть возможность подключения внешнего входа, находящегося на 

тыльной панели консоли и не имеющего регулятора уровня. 

При необходимости, благодаря гибкости работы широкоформатных пультов серии SR, можно 

создать различные миксы для сценических мониторов, отдельные миксы для разных зон или для 

основных и задержанных мониторных систем. Можно также одновременно подавать различные 

сигналы на озвучивание сцены и на запись концертного материала. 

Микшеры серии PPM идеально подходят для работы с "живым" звуком. Каждая модель этой 

серии имеет не только великолепные звуковые качества - она конструктивно размещена в 

надежном, удобном для транспортировки, закрытом со всех сторон саквояже, который легко 

устанавливается в любом требуемом месте. Более того, звукооператору нет теперь 

необходимости тратить время на извлечение пульта из громоздкого транспортного кофра, 

достаточно лишь снять лицевую крышку, и микшер готов к работе. 

Основные характеристики микшеров серии PPM: малошумящие микрофонные предусилители с 

фильтрами для удаления из сигнала радиочастот; микрофонные и линейные входы для каждого 

канала; входной регулятор уровня со светодиодным индикатором; разрывы на TRS-джеках в 

каналах 1…6; регуляторы панорамы; девятиполосные графические эквалайзеры на 

прецизионных полосовых фильтрах с линейной фазовой характеристикой в главной и 

мониторной шинах; регуляторы уровня входного сигнала с усилением до +50 дБ; трехполосные 

активные эквалайзеры в каждом канале; двойные линейные входы на 7 и 8 каналах; эффект-

процессор с 16 пресетами и переключателем EFX Wide, расширяющим стереобазу эффекта; вход 

и выход Tape/CD на разъемах RCA с регулировкой входного уровня; переключатель входов 

одного из усилителей мощности между главным и мониторным входами; два выхода на внешние 

мониторы в каждом канале; металлические шасси.  

Монофонические микшеры: 406М - 500 Вт/2 Ом (два 250 

Вт усилителя мощности серии FR), шесть каналов; 408М - 

500 Вт/2 Ом (два 250 Вт усилителя мощности серии FR), 

восемь каналов (два канала с линейными стереовходами); 

808М - 1000 Вт/ 2 Ом (два 500 Вт усилителя мощности 

серии FR), восемь каналов (два канала с линейными 

стереовходами). 

Стереофонические микшеры: 408S - восемь каналов, 

встроенный усилитель мощности (250 Вт/2 Ом, 200 Вт/4 

Ом и 125 Вт/8 Ом на канал), процессор эффектов, 

эквалайзер; 808S - восемь каналов, встроенный усилитель 

мощности (600 Вт/2 Ом, 450 Вт/4 Ом и 300 Вт/8 Ом на 

канал), процессор эффектов, эквалайзер. 

Микшерные пульты Venice фирмы Midas 
Алексей Рамазов  

Профессионалам продукция фирмы Midas известна давно. Достаточно сказать, что по статистике 

больше половины всех концертов в мире проходят с участием изделий этой компании. Новая 

линейка пультов Venice, несмотря на то, что это бюджетная серия, удовлетворит любые запросы 

звукорежиссера, работающего на этом оборудовании. Микрофонный предусилитель, 
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применяемый во входной ячейке, взят от концертного пульта легендарной серии XL3 и 

обеспечивает менее 0,0007% искажений при любом уровне усиления входного сигнала. Во всех 

пультах предусмотрена возможность подключения двух ламп подсветки. 

Характеристики Venice 160 Venice 240 Venice 320 

Входы (общее кол-во) 30 38 46 

Моновходы (Mic/Line) 

с Inserts 
8 16 24 

Стерео-Line/Mono-Mic- 

входные каналы 
4/4 4/4 4/4 

Возвраты 4 4 4 

Подгруппы 4 4 4 

Мастер L/R 2 2 2 

PFL (моно) 1 1 1 

AF L (стерео) 2 2 2 

Прямые выходы (1/4" джек) 8 16 24 

Потребляемая мощность, Вт 75 95 120 

Внешний источник 

питания 
нет да да 

Габариты, мм 490х568х194 698х568х194 906х568х194 

Вес, кг 16,4 21,1 25,8 

Микшерные консоли компании Midas 
Ольга Гусева  

Микшеры компании Midas уже в течение нескольких десятилетий пользуются популярностью во 

всем мире. Основными целями фирмы являются постоянные исследования, разработка и 

реализация новых возможностей, совершенствование выпускаемых микшеров и т.д. Консоли 

отличаются модульной структурой и прочной механической конструкцией, что обеспечивает 

высокую надежность и простоту в обслуживании. Разъемы с позолоченными контактами, 

прецизионные резисторы и конденсаторы, малошумящие суммирующие резисторы, специальные 

шины для предотвращения наводок и шума, залитые трансформаторы и шасси из оцинкованного 

железа - это далеко не все особенности, отличающие консоли Midas от других микшерных 

пультов. 

Консоль XL4 была признана лучшим live sound-пультом в 1995 и 1996 годах. 

К особенностям XL4 относятся: высококачественные предусилители и эквалайзеры, широкие 

функциональные возможности, универсальность, моторизованные фейдеры, цифровое 

управление основными функциями аналогового тракта, удобное расположение органов 

управления и многое другое. 

XL4 выпускается в пяти конфигурациях с разным количеством входов: 24/32/64/68 и 72. Все 

консоли оснащены 16 возвратами, 16 подгруппами, десятью VCA-подгруппами с 

моторизованными фейдерами, матрицей 20 х 8, двумя главными мастерами, коммуникационным 

модулем и блоком автоматики с внутренней памятью. 

Каждый входной канал имеет четырехполосный параметрический эквалайзер, 16 моно Аux, 

стерео Аux, direct-выход, Insert, многоуровневый пиковый светодиодный индикатор. Входы и 



выходы - симметричные, они могут быть оснащены развязывающими трансформаторами, а все 

кнопки имеют индивидуальную подсветку.  

Входной предусилитель мономодуля с 

раздельными регуляторами 

чувствительности микрофонного и 

линейного входов оснащен обрезными НЧ- и 

ВЧ-фильтрами с выбираемой частотой среза 

(10…400 Гц и 1…40 кГц), кнопками 

ослабления уровня микрофонного входа на 

20 дБ, включения фантомного питания +48 В 

и переворота фазы. 

Во входном мономодуле расположен 

регулятор уровня выходного сигнала direct-

выхода (до +10 дБ), четырехполосный 

эквалайзер, а также 16 регуляторов уровня 

моно Аux и четыре регулятора стерео Аux. 

Регулятор чувствительности микрофонного входа стереомодуля оснащен кнопкой ослабления 

уровня на 25 дБ, которая позволяет управлять и линейным входом. В модуле имеются регулятор 

баланса входных сигналов, кнопки переворота фазы обоих каналов, кнопка включения 

фантомного питания и два 10-разрядных пиковых индикатора. 

В отличие от моно, стереомодуль не имеет управления direct-выходом. Эквалайзер оснащен НЧ- 

и ВЧ-фильтрами и двумя параметрическими фильтрами на средних частотах с плавной 

регулировкой добротности (0,3…2 октавы). 

В ячейке подгруппы расположены коммутаторы Grand Master VCA (А и В), восемь Automute-

групп, кнопки Safe (отключает мьютированную подгруппу от Automute), ST (подключает выход 

группы к стереомастеру), Ins (включает возврат разрыва группы к подгруппе), Talk (позволяет 

подавать с коммуникационного модуля измерительные сигналы, внешние сигналы, служебные 

разговоры на выход данной группы), а также кнопки Mute и Solo. 

В мастер-модуле имеются два регулятора стереовыходов на запись, оснащенные 10-разрядными 

пиковыми индикаторами и кнопками Mute; кнопки Mute All (мьютирует все выходы с пульта), 

Sip (переключает три выхода с мастера на AFL); фейдер мономастера, снабженный 20-разрядным 

индикатором; кнопка, мьютирующая Aux-мастеры; стереомастер, снабженный регулятором 

баланса. 

В коммуникационном модуле расположены кнопка вызова; кнопки включения сигнала 

осциллятора, генератора розового шума, внешнего сигнала; шесть кнопок Talk, подключающие 

систему в Аux'ы; матрица и три мастера (L, C и R). Имеются регуляторы частоты осциллятора и 

уровня сигналов системы (кроме служебного микрофона); блок управления гарнитурой с 

регулятором уровня, кнопкой включения и кнопкой, позволяющей объединять служебную и 

коммутационную системы; гнездо служебного микрофона с регулятором чувствительности 

микрофона и кнопкой включения; мастер групп Automute (1…8); кнопки Solo и С/О (изменяет 

статус измерителей). Существует вещательный вариант коммуникационного модуля. 

В верхней части матричного модуля расположен мастер стерео Аux, оснащенный регулятором 

уровня, кнопками Mute, Solo и МТХ. Последняя позволяет подключить сигнал со стерео Аux к 

находящимся ниже матричным каналам. Матрица оснащена разрывом, кнопками Talk, Mute, 

Solo, а также кнопкой, позволяющей снимать сигналы с подгрупп до или после фейдеров. 

 

XL4  



Узел Automation Control является сердцем XL4. Он состоит из блока управления и памяти, что 

поз-воляет управлять пультом, не используя внешний компьютер; нет нужды и во внешнем 

мониторе. 

Система запоминает до 99 сцен с 99 актами внутри каждой сцены, а всего осуществляет 2539 

автоматизированных функций. Кроме того, пульт оснащен коммутационным полем на 158 

разъемов типа бантам для коммутации разрывов. 

Многофункциональный пульт XL250 существует в двух версиях: на 44 и 52 входа. 18 

независимых фейдеров могут быть сконфигурированы как моно- или стереогруппы, или как 

мастеры для 18 линий Аux. Кроме того, пульт имеет раздельные левый, правый и мономастеры и 

восемь групп Automute. 

18 регуляторов Аux во входных модулях сгруппированы по два в линию, что привело к 

снижению габаритов пульта. Модули оснащѐны 10-разрядными пиковыми индикаторами, 

восемью Automute с режимом Save и системами Mute и Solo. 

В каждом сдвоенном групповом модуле находятся четыре групповых фейдера с кнопками 

включения Mute, Solo и 20-разрядными пиковыми индикаторами. Также имеются четыре direct-

входа с регуляторами уровней панорамы и коммутационными кнопками. В последнем модуле 

находятся еще фейдеры левого и правого стереомастеров. 

В коммуникационном модуле расположены восемь Automute групп, система тестирования 

служебной связи, мономастер и два 20-разрядных пиковых индикатора. 

Все входы и выходы пульта - симметричные, возможна установка входных и выходных 

трансформаторов, все входы, групповые и мастер-выходы имеют точки разрыва. Консоль 

комплектуется двумя блоками питания и туровым кейсом. 

Модель Heritage 1000 отличается высоким качеством звука, высочайшей надежностью и 

функциональную гибкостью. Heritage 1000 выпускается в пяти различных вариантах шасси: от 

24 до 56 входных моноканалов. Модель имеет десять подгрупп, шесть моно и два стерео Aux и 

по десять подгрупп AutoMute и VCA, а также выходную матрицу 13 х 8. В каждом канальном 

модуле имеется дополнительный входной каскад В, при помощи которого количество 

одновременно подключенных источников может быть увеличено в два раза. 

Консоль Heritage 1000 является гибким и мощным инструментом для создания замечательного 

звука при любом применении. 

Микшерный пульт Heritage 2000 выполнен в оцинкованном стальном корпусе, разделенном для 

прочности на три секции. 

Разработчики компании Midas уделили особое внимание системе защиты аналоговых цепей от 

цифровых наводок, получающихся в результате детектирования и деления рабочих частот 

цифровых устройств. 

Каждая линейка пульта, помимо высококачественного микрофонного предусилителя, собранного 

на дискретной транзисторной паре, имеет отдельный direct-выход с возможностью 

регулирования уровня сигнала. Четырехполосный параметрический эквалайзер имеет 

независимые полосы с регулируемой добротностью. На каждой линейке расположены 12 

независимых Аux Sends. 

Пульт имеет 12 подгрупп и десять VCA-групп, причем VCA-группы 9 и 10 могут управлять 

выходами обычных подгрупп. Эта функция значительно облегчает сведение, тем более, что 

микшер может работать, используя сигналы, поступающие из секвенсора по MIDI-интерфейсу. 



Встроенная система автоматики включает в себя полный набор функций компьютерного 

сведения и автоматического управления параметрами пульта. 

Heritage 2000 имеет 52 монофонических входных канала, 30 шин, дополнительную выходную 

матрицу 15 х 8, 12 стерео подгрупп, восемь моно и два стерео Aux, по десять подгрупп AutoMute 

и VCA, один стерео- и один мономастер, а также шины AFL (стерео) и PFL (моно). Канальные 

разрывы Insert имеются в каждом канале и шине, включая Aux Send, Aux Return и выходы 

матрицы. Вес пульта без транспортировочного кейса составляет 200 кг. 

Монофонический входной модуль H301 пульта Heritage 3000 включает в себя фирменный 

микрофонный предусилитель, четырехполосный параметрический эквалайзер и 24 

потенциометра Group Mix. Подгруппы могут конфигурироваться как Mono Aux, Stereo Aux или 

как постпанорамные подгруппы. Каждый моноканал оборудован системой Midas SIS - системой 

пространственного расширения стереобазы для использования с трехканальными (L, C и R) 

системами звукоусиления. 

Стереофонический входной модуль H304 пульта почти не отличается от мономодуля. 

Регулировка входной чувствительности и управление эквалайзером - раздельные для левого и 

правого каналов. 

В групповом модуле H313 основные фейдеры подключены к системе автоматизации, 

использующей VCA, управление которой осуществляется от блока, расположенного в 

центральной части пульта. Переключатель Set служит для программирования Аutomute и 

назначения на соответствующий VCA для создания подгрупп. Светодиод рядом с кнопкой 

служит для отображения уровня виртуального VCA-фейдера и подтверждения его текущего 

состояния; он очень помогает при работе на "живых" концертах. 

Модуль стереоподгруппы H311 может работать в двух основных режимах. Помимо стандартного 

варианта коммутации, стереоподгруппа может микшировать сигнал, поступающий с direct-входа, 

с сигналом, поступающим обычным путем с соответствующих Aux. Эти direct-входы можно 

использовать как дополнительные возвраты эффектов или для соединения в единый комплекс 

нескольких консолей. Светодиодные индикаторы уровня показывают значения сигнала в 

диапазоне -36…+21 дБ. Каждая из подгрупп может быть подключена к системе VCA-

автоматизации. 

Индикатор выходного уровня в мастер-модуле - трехканальный (L, C и R). Каждый из восьми 

имеющихся Matrix-потенциометров имеет переключатель Left/Right/Sum. Мастер-модуль имеет 

функцию talkback и потенциометр управления общим стереобалансом. Уровень общего микса 

управляется одним монофоническим фейдером. Кнопка Мaster Мute также может быть 

автоматизирована, VCA мастер-секции управляется даже уровнем сигнала на одном из 

моновходов пульта. 

Мониторный модуль H331 включает в себя двухканальный светодиодный пиковый индикатор 

уровня, генератор тестового сигнала с фиксированной частотой 1 кГц, генератор розового шума 

и вход для подключения talkback-микрофона. Talkback-микрофон может быть переключен на 

отдельный внешний выход (разъем XLR) для работы с внешней системой связи. 

Все матричные модули Matrix на каждом из четырех своих выходов имеют полный комплект 

соответствующих потенциометров и светодиодных индикаторов уровня. Кнопки Safe исключают 

выходы Matrix из автоматического управления, а кнопка Solo позволяет прослушивать сигналы с 

Matrix-выходов через шины AFL и PFL. 

Специальный индикаторный светодиод отображает текущее состояние виртуального VCA-

фейдера, это помогает пользователю в случае необходимости контролировать полностью 

"уведенное" состояние фейдера. Функция Virtual Fader Recall генерирует управляющие VCA-



сигналы, исходя из ранее запомненных и сохраненных положений всех фейдеров (snapshot), и 

прибавляет необходимые значения к текущему физическому положению фейдеров. 

Микшерный пульт Heritage 3000 оборудован развернутыми и интеллектуальными системами 

VCA и Auto Mute, разработанными специально для "живой" работы. Рабочие файлы и другая 

необходимая системная информация сохраняются на двух специальных микрокартах. Все 

функции автоматизации и мьютирования могут редактироваться и управляться по MIDI. 

Система автоматизации работает в двух режимах: Real Fade Mode и Virtual Fader Mode. В режиме 

Real Fader Mode уровни сигналов управляются физическими фейдерами, а в Virtual Fader - 

системой автоматизации VCA. Virtual Fader - 11-сегментный индикатор, расположенный рядом с 

фейдером, - показывает положение виртуального фейдера, независимо от положения 

физического фейдера. 

Консоль Legend предназначена для туровых, прокатных и инсталляционных компаний. Она 

содержит предусилители, эквалайзеры и ту же систему автоматизации, что и более дорогие 

модели. Legend состоит из нескольких базовых восьмиканальных блоков. Каждый входной канал 

оснащен независимыми регуляторами FOH и Monitor с раздельными эквалайзерами и фейдерами. 

Входной мономодуль L3011 имеет, помимо пред-усилителей и эквалайзеров, 12 полностью 

конфигурируемых посылов Aux. В линейке присутствуют регуляторы Monitor и FOH. Оба 

сигнала могут быть обработаны четырехполосным эквалайзером, который имеет две полностью 

параметрические среднечастотные секции и регуляторы ВЧ и НЧ с переменной частотой среза. 

Независимые фейдеры Mon и FOH обеспечивают независимую регулировку уровней входных 

каналов Monitor и FOH, а десять светодиодов отображают состояние FOH VCA, Mon VCA и 

Audio Group. 

В выходном модуле L3011 Mix расположена секция Talkback. Встроенный микрофонный 

предусилитель с фантомным питанием работает с любыми стандартными talkback-микрофонами. 

Индикаторы отображают уровни сигналов Monitor Group, Stereo Return или Matrix. 

Секция Mix обеспечивает измерение пикового уровня сигнала на выходах после фейдеров. 

Эквалайзер в этой секции - четырехполосный, аналогичный используемому во входных каналах. 

Mix Fader обеспечивает непрерывную регулировку уровней от +10 дБ до полного отключения. 

Мастер-модуль L3021 включает в себя мастер-регуляторы Aux Return, а также измерители для 

сигналов Group, Stereo Return или Matrix. Регуляторы Aux (с 1 по 12) обеспечивают регулировку 

уровня посыла с соответствующего возврата со стереоэффектов на шины Aux. Возвраты имеют 

регуляторы уровня, панорамы и переключатели Mute. 

Секция групп включает регуляторы Group Pan, которые могут быть сконфигурированы для 

работы с двумя или тремя громкоговорителями. Переключателем Group Mute можно также 

управлять автоматически при помощи snapshot-автоматизации. 

Центральная секция автоматизации управления обеспечивает доступ к автоматизированным 

функциям консоли Legend. Блокирование переключателей FOH VCA, Mon VCA, Group и Aux 

определяет текущий режим присваивания/отображения для светодиодов присваивания входного 

модуля. 

Консоль оборудована мощной системой snapshot-автоматизации, которая имеет возможность 

сохранения и восстановления до 500 "мгновенных снимков" состояния. "Мгновенный снимок" 

сохраняет установки канальных регуляторов Mute, присваивания коммутации и VCA. 

Переключатель A/B выбирает, какая из двух микрокарт управляет присваиваниями консоли и 

системой автоматизации в данный момент (для повышения надежности системы присваивания и 



автоматизации полностью дублированы, и консоль может работать с любой из этих систем). Все 

мгновенные снимки сохраняются в обеих системах. Системное меню содержит функцию Lock, 

которая выбирает из четырех возможных уровней работы консоли. Переключатель Check 

предоставляет возможность просмотра состояния Mute на поверхности консоли без вызова 

сохраненных установок. 


